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AGREGAT PRADOTWORCZY
JEDNOFAZOWY, INWERTEROWY,
BENZYNOWY KS 4000IE S, 4,4 KW

KONNER & SOHNEN

3,999.00-zf 3,899.00 zi

ICONNER
ISOHNEN Cichy agregat inwerterowy o mocy do
4,4 kW z czystg sinusoidg, obstugg ATS i
trybem ECO. Bezpieczny dla elektroniki,
idealny do domu, na dziatke i jako zasilanie
awaryjne.

SKU: KS 4000iE S

GALERIA ZDJEC

@ KONNER
1ISOHNEN

KS 4000iES 4.0w/4.9w
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OPIS PRODUKTU

GENERATOR INWERTEROWY KONNER & SOHNEN KS 4000IE S 4,4 KW Z ATS

Kénner & Séhnen KS 4000iE S to nowoczesny generator inwerterowy przeznaczony do
niezawodnego zasilania awaryjnego oraz zastosowan mobilnych. Dzieki technologii
inwerterowej urzgdzenie generuje czystg sinusoide, co pozwala na bezpieczne podtaczenie
wrazliwej elektroniki, takiej jak komputery, telewizory, sterowniki piecéw CO czy sprzet RTV.

Agregat oferuje maksymalng moc 4,4 kW oraz moc nominalng 4,0 kW, co umozliwia
jednoczesne zasilanie kilku urzadzen lub elektronarzedzi. DZwiekoszczelna obudowa
zapewnia cichg prace na poziomie zaledwie 66 dB(A), dzieki czemu generator moze by¢
uzytkowany w poblizu domu, na dziatce lub podczas wypoczynku na kempingu.

Model KS 4000iE S wyposazony jest w wejscie ATS, ktére umozliwia automatyczne
uruchomienie agregatu w przypadku zaniku napiecia w sieci. Funkcja pracy réwnolegtej
pozwala dodatkowo zwiekszy¢ dostepng moc poprzez potgczenie drugiego generatora. Tryb
ECO oraz pojemny zbiornik paliwa zapewniajg dtugi i ekonomiczny czas pracy bez czestego
tankowania.

NAJWAZNIEJSZE KORZYSCI:

« Maksymalna moc 4,4 kW - zasila kilka urzadzen jednoczesnie
e Technologia inwerterowa - czysta sinusoida bezpieczna dla elektroniki
» Cicha praca - tylko 66 dB(A)

» Obstuga ATS - automatyczne zasilanie awaryjne
» Tryb ECO - oszczedne zuzycie paliwa

» Dtugi czas pracy - ponad 7 godzin na jednym zbiorniku

e Mozliwos¢ pracy réwnolegtej
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» Mobilna konstrukcja z kotami i uchwytem

ZASTOSOWANIE:
« zasilanie awaryjne domu (lodéwka, piec CO, osSwietlenie, router)
» wrazliwa elektronika (komputery, TV, systemy audio)
« dziatka, ogréd, kemping, kamper
e prace serwisowe i terenowe

e sytuacje awaryjne - przerwy w dostawie pradu

W ZESTAWIE:
» Generator inwerterowy KS 4000iE S
e Instrukcje obstugi
« Klucz do swiecy zaptonowe;j
» Pokrowiec na akcesoria

o Srubokret PH2 6,0 mm

GENERATOR INWERTOROWY KS 40001 ES - DANE TECHNICZNE:

Parametry elektryczne

* Napiecie: 230 V
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 Moc maksymalna: 4,4 kW
* Moc nominalna: 4,0 kW
o Wspdtczynnik mocy (cos ¢): 1
o Czestotliwos¢: 50 Hz
» Maksymalny prad: 19,1 A
Gniazda i wyjscia
e 2 X gniazdo Schuko 230V
» Wyjscie DC: 12V /8,3 A
« USB: USB QC 3.0 + USB Type-C
Silnik
» Model silnika: KS 240i
» Rodzaj: benzynowy, 1-cylindrowy, 4-suwowy, chtodzony powietrzem
» Pojemnosc silnika: 223 cm?3
e Moc silnika: 7,5 KM
» Uzwojenie: miedziane
Paliwo i eksploatacja
« Pojemnos¢ zbiornika paliwa: 12 |
e Czas pracy (50% obcigzenia): ok. 7 godz. 15 min

» Pojemnos¢ oleju: 0,6 |
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Hatas i bezpieczenstwo
e Poziom hatasu LpA / LwA: 66 / 97 dB(A)
» Stopieh ochrony: IP23M
Funkcje
e Rozruch reczny i elektryczny
» Wejscie ATS
» Mozliwos¢ réwnolegtego potgczenia generatoréw

« Wyswietlacz LED: obcigzenie, napiecie, czestotliwos¢, paliwo, licznik motogodzin, olej,
przecigzenie

Wymiary i waga
o Wymiary brutto (dt. X szer. x wys.): 630 X 475 x 570 mm
» Waga netto: 38 kg

» Waga brutto: 43,4 kg

DLACZEGO WARTO WYBRAC KS 20001 S?

e bezpieczny dla wrazliwej elektroniki
 cicha praca i kompaktowe wymiary
» 0szczednosc paliwa dzieki trybowi ECO

« solidna, sprawdzona konstrukcja
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» mozliwos¢ rozbudowy mocy poprzez prace rownolegty

Instrukcja obstugi

Cichy i wydajny

Uzyskaj peina autonomie, bez dysknmfartu
dzwiekowego .

]
---‘I

1l I%hllhlllﬁill'ﬂl e Wllll | |-u |--||||--

Q Aktywna rozmowa Generator N Profesjonalny
ﬁ 6 ﬁ miedzyludzka inwerterowy . ekspres do kawy
(L524) ~60dB 66 dB 0% ~70d8
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Potgczenie rownolegie
v Podiacz 2 urzadzenia by zyskac do 7800 W

KONNER
1SOHNEN

Oswietlenie . Lodéwka Klimatyzator
Toow 700w Q- 1800 W

Piekarnik

E Ekspres do kawy 5§ | wielofunkcyjny
1200 W == | 1500 W
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Energia na codzienne potrzeby
| ciepte wieczory

Kemping Plac budowy
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Prosty rozruch silnika

( ROZRUSZNIK
@ ELEKTRYCZNY ‘ §% RECZNY START
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Zwiekszone bezpieczenstwo
oraz niezawodna obstuga

=|= Instrukcja obstugi

ce Deklaracja
- zgodnosci CE

= Karta gwarancyjna

Klucz do Swiecy

@ Lokalny dziat
wsparcia

@H Srubokret

Etui
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Technologia inwerterowa
dla urzadzen wrazliwych

KONNER
ISOHNEN

DODATKOWE INFORMACJE

Waga 44 kg

Wymiary 63 X 47.5 x 57 cm

MARKA
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KONNER & SOHNEN
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