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LASER KRZYZOWY ZIELONY PRO
AQ3DG ZESTAW

1,258.00 zt

Laser krzyzowy PRO AQ3DG 3 x 360° z
zielong wigzka. Laser moze by¢ stosowany
do szeroko zakrojonych prac budowlanych

oraz wykonczeniowych, tj. prace
niwelacyjne, stolarskie, instalacyjne czy
dekoracyjne.

SKU: PRO AQ3DG zestaw
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OPIS PRODUKTU

LASER KRZYZOWY PRO AQ3DG ZIELONY ZESTAW

IDEALNY DO PRAC OGOLNOBUDOWLANYCH!

4 X JASNIEJSZY OD CZERWONEGO!

LASER KRZYZOWY PRO AQ3DG

- laser krzyzowy Pro AQ3DG generuje trzy ptaszczyzny 360°, jedna
pozioma oraz dwie ptaszczyzny pionowe przecinajace sie pod katem 90°
 tryb pulsacyjny do pracy z detektorem zwieksza zasieg pracy z laserem

- funkcja pionownika laserowego (0s krzyza na suficie oraz podtozu wyznacza
pion)
» mozliwos¢ wyznaczania skosow dzieki trybowi pracy z zablokowanym
wahadtem
- samopoziomuje sie dzieki wahadiu magnetycznemu
« klasa szczelnosci IP54
- wychylenie urzadzenia poza zakres pracy 3°+1° sygnalizowane jest
pulsacyjnym sygnatem dzwiekowym wraz z mignieciem linii lasera
- fatwy montaz na statywie lub tyczce rozporowej z gwintem 1/4" i 5/8"

W zestawie m.in:
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- Laser krzyzowy PRO AQ3DG zielony
« Akumulator Li-ion 5200 mAh 3,7 V
« Pilot zdalnego sterowania
« Pokrowiec

Dzieki przejrzyscie opisanym przyciskom uruchomisz poszczegdlne wigzki i wtgczysz
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tryby pracy (z detektorem albo skosami). Ltatwo zablokujesz mechaniczne wahadto za
pomoca suwakéw. Réwnie tatwo zamontujesz urzadzenia na statywie i tyczce
rozporowej.

Laser krzyzowy PRO AQ3DG idealnie sprawdza sie podczas pracy w réznych
warunkach atmosferycznych oraz tam, gdzie pojawia sie kurz i pyt - klasa
szczelnosci IP54 zapewnia odpowiednia ochrone.

Laser podwiesisz na precyzyjnie dobranej wysokosci - w opakowaniu razem
z urzadzeniem znajduje sie wielofunkcyjny wieszak. Utatwia to prace np.
z podwieszanymi sufitami.
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WYGODNE tADOWANIE, NIEZAWODNOSC | BEZPIECZENSTWO

W zestawie do lasera krzyzowego PRO AQ3DG znajduje sie dedykowana
tadowarka. Jesli jednak akurat musisz podtadowac¢ akumulator, a w okolicy nie ma
gniazdka, mozesz Smiato skorzystac¢ z powerbanka. Ztgcze USB-C umozliwia tadowanie
z szerokiej gamy urzadzen, np. laptopa czy przez tadowarke samochodowqa. Pamietaj,
ze ogniwa Li-lon oferujg szybsze tadowanie w poréwnaniu do akumulatoréw Ni-MH,
tadujg sie do kilku godzin. Inne rozwigzania potrzebujg nawet kilkunastu.

Co wiecej ogniwa Li-lon lepiej znoszg prace w wyzszych i nizszych temperaturach.

Dodatkowo zastosowane zostaty specjalne zabezpieczenia przed zbyt wysokim
napieciem oraz zastosowaliSmy ognioodporny materiat obudowy.
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Lasery serii PRO-AQ oferujg intuicyjny interfejs i tatwy dostep do wszystkich
mozliwosci. Oferujg doktadnos¢ na wysokim poziomie wynoszacym 0,2 mm/1 m,
rzadko spotykang wsréd laseréw wieloliniowych. W urzadzeniach uzyto tozysk, ktére

zapewniajg ptynnga prace, szybkie samopoziomowanie i dtugg zywotnosc
mechanizmu. Wybierasz wiec solidny sprzet, dzieki ktoremu oszczedzasz swoj
czas i pieniadze.
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Dane techniczne PRO AQ3DG:

- Kolor wiazki lasera: zielony
. Zrédto lasera: 520 nm
« Gwint: 1/4" i 5/8"
» Klasa szczelnosci IP: IP-54
« Zasilanie: akumulator Li-ion 5200 mAh 3,7 V
« Doktadnosé¢: + 1 mm/5m (+ 0,2 mm/1m)
« Zakres samopoziomowania 3° £ 1°
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« Zasieg (max): 30 m
« Zasieg z detektorem (max): 50 m
- tadowarka moc wyjsciowa: 5V 1A
- Kat niwelatora (pion/poziom) 2 x 360° / 360°
- System samopoziomowania: Wahadto magnetyczne
« Tryb manualny: Tak
« Temperatura pracy: -10°C = 50°C
« Temperatura przech: -20°C + 70°C



https://elmatsklep.pl/wp-content/uploads/2020/08/logo_b-1.png

tel: 502 722 366

e-mail: sklep@elmat.lublin.pl

W zestawie:

« Laser krzyzowy Pro AQ3DG zielony
o Akumulator Li-ion 5200 mAh 3,7 V
» tadowarka sieciowa
e Przewdd USB-C
« Pilot zdalnego sterowania
« Pokrowiec
« Instrukcja
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PRO

WYZNACZAMY POZIOMY

DODATKOWE INFORMACJE

Waga 3 kg
Wymiary 50 x 35 x 40 cm
Kolor wiazki lasera Zielony

MARKA

PRO

Firma Pro to duzy producent w Polsce i Europie narzedzi i urzadzeh pomiarowych stosowanych w
budownictwie. Firma posiada wieloletnie doswiadczenie, jest wyznacznikiem wysokiej jakosci,
dbatosci o szczegébty. Urzgdzenia pomiarowe, np. lasery krzyzowe i niwelatory laserowe, poziomice,
taty pomiarowe, katownice itd. gwarantujg bezawaryjng i dtugotrwatg prace. Jako jedyne poziomnice
na rynku produkowane sg w 100% w Polsce. Dodatkowo firma Pro zostata wyrdézniona w europejskim
konkursie w dziedzinie zarzadzania designem -Design Management Europe Award 2014.
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