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LASER KRZYZOWY
ZMOTORYZOWANY NIVEL SYSTEM
CLX3G MOTOR Z ZIELONA WIAZKA
3X360°+STATYW+ CZUJNIK CLS310

3,359.50-zf 2,817.00 zt

Profesjonalny laser budowlany 3D z trzema
ptaszczyznami 360°, zmotoryzowang windg i
adapterem centrujgcym. Precyzja £2 mm/10
m, zasieg do 70 m z czujnikiem, sterowanie

Bluetooth oraz wytrzymata obudowa IP54.

Idealny do prac wykohczeniowych,
glazurniczych, montazu sufitéw
podwieszanych i instalacji. W zestawie ze
statywem SJJM1EX i czujnikiem CLS310.

SKU: CLx3G MOTOR set SJJM1EX+CLS310

GALERIA ZDJEC

fEL
HIVE Nivg,

Strona: 1



https://elmatsklep.pl/wp-content/uploads/2020/08/logo_b-1.png

tel: 502 722 366

e-mail: sklep@elmat.lublin.pl

OPIS PRODUKTU

NIVVEL

SYSTEM

ZMOTORYZOWANY MULTILASER KRZYZOWY 3X360° CLX3G MOTOR - Z ZIELONA
WIAZKA. W ZESTAWIE ZE STATYWEM SJJM1EX | CZUJNIKIEM CLS310

NOWOSC!

Wielozadaniowy laser budowlany 3D z zielong wigzka laserowg i zmotoryzowanym systemem
precyzyjnego ustawiania linii. Generuje trzy ptaszczyzny 360° (1 pozioma + 2 pionowe), co
czyni go doskonatym narzedziem do wiekszosci prac wykonczeniowych i ogélnobudowlanych.

Nivel System CLX3G MOTOR to zaawansowany laser krzyzowy 3D wyposazony w
zmotoryzowang winde oraz zmotoryzowany adapter centrujacy. Dzieki temu mozesz
precyzyjnie ustawiac kierunek i wysokos¢ wigzki zaréwno bezposrednio z lasera, jak i zdalnie
za pomoca aplikacji mobilnej przez Bluetooth.

Strona: 2



https://elmatsklep.pl/wp-content/uploads/2020/08/logo_b-1.png

tel: 502 722 366

e-mail: sklep@elmat.lublin.pl

Laser posiada trzy gtowice, dzieki czemu jednoczesnie wyswietla trzy petne ptaszczyzny
360°. Idealnie sprawdza sie przy wyznaczaniu katow prostych, poziomowaniu powierzchni
oraz przy pracach wymagajacych precyzyjnego pionu i poziomu. Mozliwos¢ pracy ze skosami
(po zablokowaniu kompensatora) oraz bardzo dobra widocznos¢ czerwonej wigzki sprawiaja,
ze CLX3G MOTOR jest wszechstronnym narzedziem na kazdej budowie.

W ZESTAWIE M.IN:

e CLx3G MOTOR - laser krzyzowy
 TR-W - tarczka laserowa, konstrukcyjna
» MOTOR-lift - zmotoryzowana winda laserowa
* SJJM1EX- statyw
e CLS310-czujnik

—3
iR
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CECHY:

» Zielona, cienka i dobrze widoczna wiazka - precyzja pomiaréw £2,0 mm/10 m
« Zmotoryzowana winda + zmotoryzowany adapter centrujacy - precyzyjne
mechaniczne ustawianie wysokosci i kierunku linii (rGwniez zdalnie przez Bluetooth)
» Trzy ptaszczyzny 360° - petna kontrola prac w trzech osiach jednoczesnie
» Praca ze skosami - mozliwos¢ pochylania lasera po zablokowaniu kompensatora
» Bluetooth - sterowanie aplikacjg mobilng + funkcja automatycznego wyszukiwania
wigzki w czujniku
« Duzy zasieg - do 30 m bez czujnika, do 70 m z czujnikiem (Srednica pracy az 140 m)
* Precyzyjne ustawianie kierunku - adapter centrujgcy pozwala na doktadne
pozycjonowanie linii pionowych w zakresie £5°
« Intuicyjna obstuga - szybkie i precyzyjne ustawianie wigzek bezposrednio z lasera lub
zdalnie z aplikacji mobilnej
» Wydajne zasilanie - uniwersalny akumulator Li-ion 8000 mAh z mozliwoscia tadowania
w trakcie pracy
« Wytrzymata, pancerna obudowa - wzmocniona metalowym korpusem, gumowe
narozniki amortyzujgce, odpornos¢ na pyt i wode (IP54)
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PELNA KONTROLA Z APLIKAC)I MOBILNE])

Nivel System CLx3G oferuje petng wygode sterowania dzieki wbudowanemu modutowi
Bluetooth. Wszystkimi funkcjami lasera mozna zarzgdza¢ z poziomu dedykowanej aplikacji
mobilnej. To rozwigzanie umozliwia zdalne wtgczanie i wytgczanie wigzek, precyzyjne
ustawianie linii, a takze kontrole parametréw pracy bez koniecznosci bezposredniego
kontaktu z urzgdzeniem. Dzieki temu obstuga lasera jest szybka, intuicyjna i jeszcze bardziej
komfortowa - nawet w trudno dostepnych miejscach.
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POBIERZ APLIKACJE NIVEL SYSTEM CL

#£ Download on the - _ GETITON R s Sic)
- App Store it ’” Google Play

NIVEL CLx 3G MOTOR
Laser crossliners APP

tATWE | SZYBKIE POMIARY

Po wtaczeniu laser samopoziomuje sie w kilka sekund i jest natychmiast gotowy do pracy.
Generowana zielona wiazka jest bardzo dobrze widoczna w pomieszczeniach - na Scianie
tworzy wyrazng, precyzyjna linie odniesienia, ktéra znacznie przyspiesza prace
poziomowania i wyznaczania piondéw.
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UNIWERSALNE ZASTOSOWANIE

CLX3G MOTOR umozliwia prace z wigzka poziomg oraz dwiema wigzkami pionowymi.
Wszystkie trzy ptaszczyzny 360° mogg by¢ wigczone jednoczesnie, co daje petng kontrole
nad przestrzenig w trzech osiach i pozwala na szybkie wyznaczanie katéw prostych.

NIEZAWODNY NA BUDOWIE

Laser zostat zaprojektowany do ciezkich warunkéw budowlanych. Klasa szczelnosci IP54
chroni go przed kurzem i zachlapaniem wodg, a wzmochiona obudowa z metalowymi
elementami zwieksza odpornosc¢ na uderzenia i upadki. Dzieki temu sprzet niezawodnie
sprawdzi sie nawet na najwiekszych budowach.

WYGODNA OBStUGA

Intuicyjny panel sterowania oraz zmotoryzowana winda laserowa pozwalaja na szybkie i
precyzyjne przesuwanie linii w pionie (géra/dét). Mechaniczny system obrotu umozliwia
doktadne ustawianie kierunku linii w poziomie. Wszystkie funkcje mozesz obstugiwac rowniez
zdalnie za pomocg aplikacji mobilnej przez Bluetooth. Dodatkowo laser wspétpracuje z
funkcjg automatycznego wyszukiwania czujnika (CLS-310), ktéry sam ustawia wigzke
doktadnie w Srodku detektora.

ZMOTORYZOWANY ADAPTER CENTRUJACY

Wbudowany zmotoryzowany adapter centrujgcy pozwala na bardzo precyzyjne ustawienie
kierunku linii pionowej w zakresie £5°. Dzieki niemu mozesz idealnie wpasowac linie w
pozadany punkt bez utraty punktu zerowego - obrét lasera nie zmienia pozycji punktu

przeciecia ptaszczyzn pionowych.

ZASTOSOWANIA LASERA KRZYZOWEGO CLX3G MOTOR

Nivel System CLX3G MOTOR to wszechstronne narzedzie, ktére doskonale sprawdza sie na
kazdej budowie i podczas prac wykohczeniowych:

* Precyzyjne niwelowanie podtag i sufitéw - idealny do poziomowania powierzchni

przed uktadaniem wylewek samopoziomujgcych, paneli podtogowych oraz ptytek
ceramicznych.
» Montaz sufitow podwieszanych - umozliwia doktadne wyznaczanie poziomu i pionu,
CO znacznie utatwia montaz profili nosnych i ptyt gipsowo-kartonowych.
» Instalacje elektryczne i hydrauliczne - pomaga w precyzyjnym wyznaczaniu linii
montazowych dla przewoddw, rur, puszek i innych elementdéw instalacyjnych.

« Uktadanie ptytek i glazury - zapewnia idealne wyréwnanie fug oraz zachowanie
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katéw prostych przy uktadaniu ptytek na scianach i podtogach.
» Prace stolarskie i montazowe - nieoceniony przy montazu mebli, zabudéw
wnekowych, schoddw, okien oraz drzwi.
» Prace budowlane i konstrukcyjne - swietnie sprawdza sie przy budowie Scian
dziatowych, montazu konstrukcji stalowych oraz wyznaczaniu spadkéw i pionéw.

Dzieki mozliwosci wyswietlania trzech ptaszczyzn 360° jednoczesnie, laser CLX3G MOTOR
znacznie przyspiesza prace i podnosi precyzje wykonanych pomiaréw na kazdym etapie
realizacji inwestycji.

Dbaj o precyzje pomiaréw Regularna kalibracja sprzetu pomiarowego jest kluczowa dla
zachowania najwyzszej doktadnosci i bezpieczenstwa pracy. Zalecamy serwis i kalibracje
lasera co 12 miesiecy.
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Laser CLx3G MOTOR zostat wyposazony w specjalny adapter centrujacy, ktéry umozliwia
niezwykle precyzyjne ustawienie linii pionowej. Dzieki niemu mozna doktadnie wyznaczy¢
kierunek, tak aby punkt przeciecia ptaszczyzn pionowych idealnie pokrywat sie z zatozonym
punktem odniesienia.

Regulacja odbywa sie za pomocg wygodnych pokretet, ktére pozwalajg na precyzyjne
ustawienie linii w zakresie £5°. Co istotne, obrét adaptera w lewo lub prawo nie wptywa na
pozycje punktu poczatkowego. Adapter mocowany jest magnetycznie, co umozliwia jego
tatwe zaktadanie i zdejmowanie w zaleznosci od potrzeb.

DANE TECHNICZNE:

 Wiazka laserowa: zielona (638 nm), klasa 2
» Doktadnosé: 2,0 mm /10 m
» Zasieg pracy: 30 m (do 70 m z czujnikiem laserowym)
* Bluetooth: Tak (sterowanie aplikacjg mobilng)
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» Pochylenie ptaszczyzn: Tak (praca na skosach)
» Zakres samopoziomowania: +3,0°
« Generowane ptaszczyzny: 1 x pozioma 360°, 2 x pionowe 360°
« Mocowanie na statywie: 1/4” i 5/8”
» Zasilanie: akumulator Li-ion 3,7 V /8000 mAh
» Klasa odpornosci: IP54
» Zakres temperatury pracy: -10°C do +50°C
« Wymiary: 160 x 98,5 x 174 mm
« Waga: 1,1 kg
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STATYW NIVEL SYSTEM S))-M1 EX
Cechy:

» Materiat: Lekki, aluminiowy statyw do laseréw budowlanych.
 Regulowana wysokos¢: Min. 0,62 m, maks. 1,82 m (z wysiegnikiem).
» Stabilnos¢: Mocne zatrzaski i solidne aluminiowe nogi.
« Odpornos¢é: Odporny na warunki atmosferyczne, odpowiedni do pracy na zewnatrz.

Zalety:

» Glowica z libella: Utatwia poziomowanie lasera.
« Adapter: Uniwersalny montaz lasera (adapter 1/4” - 5/8” w zestawie).
« tatwy transport: Oryginalny pokrowiec w zestawie.

Sktad zestawu:

e Statyw SJJ-M1 EX.
» Gtowica z libellg.
e Adapter 1/4” - 5/8".
» Pokrowiec transportowy.
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ODBIORNIK LASEROWY CLS-310 DIGITAL

Nowoczesny, uniwersalny odbiornik laserowy przeznaczony do precyzyjnej pracy z laserami
krzyzowymi.

Gtéwne cechy:

» Solidna, wytrzymata konstrukcja z ochrong IP54 (odpornos¢ na wode i kurz)
« Cyfrowe wskazanie roznicy wysokosci w milimetrach
 Automatyczne wpasowanie wiazki lasera (funkcja szczegdlnie przydatna przy
laserach zmotoryzowanych CLx3 MOTOR)
« Szeroka kompatybilnos¢ - pracuje z laserami czerwonymi, zielonymi, niebieskimi i
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fioletowymi
Precyzja i zakres detekcji

Odbiornik CLS-310 Digital posiada szerokie pasmo detekcji 70 mm, co znacznie utatwia i
przyspiesza wychwytywanie linii laserowej, nawet w trudnych warunkach oswietleniowych
(m.in. przy silnym stohcu).

Dostepne sa trzy tryby doktadnosci:

« 1 mm - do bardzo precyzyjnych prac (sufity podwieszane, ptytki, poziomowanie
podtozy)
« 2 mm - standardowy tryb do wiekszosci prac budowlanych
« 5 mm - tryb szybki, gdy priorytetem jest predkos¢ pomiaru

Zaawansowane funkcje

» Wyswietla doktadng réznice wysokosci w milimetrach (nie tylko kierunek)
e Duzy, czytelny wyswietlacz LCD z przodu oraz dodatkowy ekran z tytu
» Wyswietlacz LED widoczny z wiekszej odlegtosci (np. z kabiny maszyny)
e Regulowana gtosnos¢ sygnatéw dzwiekowych
« Automatyczne wytgczanie po 10 minutach bezczynnosci (oszczednos$¢ baterii)
» Mozliwos¢ stabilnego montazu na tacie laserowej za pomocg dotgczonego uchwytu

Kompatybilnos¢
Wspétpracuje z:

e Laserami krzyzowymi o czestotliwosci pulsowania 10 kHz (seria CL od 2022 roku)
e Laserami zmotoryzowanymi z funkcjg automatycznego wpasowania (CLx3 MOTOR)

Nie wspétpracuje z:

» Laserami o czestotliwosci pulsowania 5 kHz (starsza seria CL produkowana do konca
2022 r.)
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ZMOTORYZOWANE MULTILASERY KRZYZOWE 3X360° - NAJLEPSZY
PRZYJACIEL NA BUDOWIE

Nivel System CLX3R MOTOR (czerwona wigzka) / CLX3G MOTOR (zielona wigzka) /
CLX3B MOTOR (niebieska wigzka) / CLX3V MOTOR (zielona wigzka) to nowoczesne,
zmotoryzowane lasery krzyzowe 3D o bardzo szerokim zakresie zastosowan.

Sprzet wyznacza na Scianie idealnie geometryczne linie odniesienia - poziome i pionowe -
ktére znaczgco utatwiajg i przyspieszajg wszystkie prace wykonczeniowe oraz budowlane.

Trzy gtowice laserowe umozliwiajg jednoczesng prace z trzema ptaszczyznami 360°.
Dzieki temu mozesz w tatwy sposdb wyznaczac katy proste w pomieszczeniu, co jest
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szczegblnie przydatne przy pracach glazurniczych, montazu sufitdw podwieszanych,
zabudowach g-k czy pracach konstrukcyjnych.

Praca z zablokowanym kompensatorem pozwala na swobodne pochylanie lasera i
korzystanie z linii skosnych pod dowolnym katem. Wbudowany gwint mocowania (1/4” i 5/8")
gwarantuje pewne i stabilne zamocowanie instrumentu na statywie, adapterze lub pétce
laserowej.

Wzmocniona, wytrzymata obudowa z metalowymi elementami skutecznie chroni laser przed
uderzeniami i wstrzagsami, dzieki czemu sprzet niezawodnie sprawdza sie nawet w
najtrudniejszych warunkach na budowie.

W ZESTAWIE:

e CLX3G MOTOR - laser krzyzowy 3D z zielong wigzka
 TR-W - tarczka laserowa konstrukcyjna
« MOTOR-lift - zmotoryzowana winda laserowa
e SJJM1EX-statyw
e CLS310-czujnik laserowy
» Aku CL 8000 - akumulator Li-ion 8000 mAh
» CH-CL USB-C - tadowarka z kablem USB-C
» Walizka transportowa - wytrzymata, twarda walizka ochronna
» Instrukcja obstugi
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CERTYFIKAT

AUTORYZOWANY DYSTRYBUTOR

przyznany firmie

Przedsiebiorstwo Produkcyjno-
Ustugowo-Handlowe ELMAT Sp. z o0.0.

na okres 10.2025 - 10.2026

Dyrektor Zarzgdzajgcy

Rozwigzania pomiarowe 'l I"E I
dla budownictwa

SYSTEM

Poréwnanie laseréw krzyzowych

DODATKOWE INFORMACJE

Waga 3 kg

Wymiary 120 x 35 x 60 cm
Parametry wysyiki indywidualna paczka
Kolor wiazki lasera Zielony

Zestaw - lasery krzyzowe statyw, czujnik
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