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LISTWA WIBRACYJNA - NAPED

Y * HURACAN H VAS+ PROFIL 2M ENAR
\ 8,671.00 zt
\ ENAR HURACAN H VAS + profil 2 m -

“\a zaawansowana listwa wibracyjna z silnikiem
‘ onda , , regulacja sity wibracji
r 1 Honda GX35 (1,6 KM) lacjg sity wibracji

‘ i systemem VAS. Idealna do ciezkich

w A - wylewek i pracy w obu kierunkach.

==
=
-

SKU: HURACAN H VAS 2m

OPIS PRODUKTU

LISTWA WIBRACYJNA ENAR - NAPED HURACAN H VAS + PROFIL2 M

Producent: ENAR (Hiszpania)

ENAR HURACAN H VAS z profilem 2 m to najbardziej komfortowa i wszechstronna wersja
spalinowej listwy wibracyjnej od ENAR. Wyposazona w mocny silnik Honda GX35 (1,6 KM),
generuje 2 000 N sity odsrodkowej i 9 500 vib/min, zapewniajgc doskonate efekty przy
zageszczaniu nawet ciezkich mieszanek betonowych.

Dzieki 3-stopniowej regulacji sity wibracji uzytkownik moze precyzyjnie dostosowac
prace urzgdzenia do rodzaju i grubosci wylewki. Aluminiowy profil o dtugosci 2 m i
symetryczna konstrukcja umozliwiajg wygodng prace w obu kierunkach, a system VAS
skutecznie redukuje drgania przenoszone na rece operatora, zwiekszajgc komfort pracy.

Dodatkowym atutem jest podnoszony silnik, ktéry chroni przed zabrudzeniami i
uszkodzeniami, znaczgco wydiuzajgc zywotnos¢ urzadzenia. ENAR HURACAN H VAS to
profesjonalne rozwigzanie dla ekip budowlanych, ktére oczekujg niezawodnosci, mocy i

ergonomii.
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CECHY:

» Silnik Honda GX35 (1,6 KM, 4T) - mocny i niezawodny naped spalinowy.

 Sita odsrodkowa: 2 000 N - skuteczne zageszczanie nawet ciezkich mieszanek
betonowych.

» Czestotliwosc¢: 9 500 vib/min - szybka i rbwnomierna praca.

» 3-stopniowa regulacja sity wibracji - mozliwos¢ dopasowania do grubosci i rodzaju
mieszanki.

» Profil aluminiowy 2 m - wysoka ptywalnos¢, stabilnos¢ i symetryczna konstrukcja
umozliwiajgca prace w obu kierunkach.

» System antywibracyjny VAS - redukcja drgah i wiekszy komfort operatora.

* Podnoszony silnik - dodatkowa ochrona przed zabrudzeniami i uszkodzeniami,
wydtuzona trwatosc.

 Ergonomiczna konstrukcja - tatwa obstuga i transport.

Zastosowanie:

Listwa ENAR HURACAN H VAS 2 m zostata zaprojektowana do profesjonalnego
zageszczania i wygtadzania ciezkich wylewek betonowych. Doskonale sprawdza sie na
posadzkach przemystowych, parkingach, halach, fundamentach i duzych powierzchniach,
gdzie liczy sie moc, wydajnosc i trwatos¢. Regulacja sity wibracji pozwala dopasowac
narzedzie zaréwno do cienkich, jak i grubych warstw betonu.

DANE TECHNICZNE:

* Typ napedu: Spalinowy z systemem VAS
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e Silnik: Honda GX-35 (4-suwowy)
 Moc: 1,6 KM
« Czestotliwosc¢ drgan: 9.500 vib/min
 Sita odsrodkowa: 2.000 N
» Dtugos¢ listwy: 2 m
» Szerokosc¢ podstawy: 200 mm
» Paliwo: Benzyna bezotowiowa
» Waga zestawu: 20,9 kg
» System VAS: Tak

DODATKOWE INFORMACJE

Waga 20.9 kg
Wymiary 200 x 40 x 45 cm

MARKA

ENAR

ENAR pozwoli Ci na zaopatrzenie sie w wiekszo$¢ narzedzi potrzebnych do prac budowlanych.
Producent ENAR posiada réwniez szeroki wachlarz sprzetu do techniki betonu. Wsréd catej gamy
narzedzi do betonu bez trudu zaopatrzysz sie w wibratory do betonu i pace do betonu, a takze listw
wibracyjne do betonu. Co wiecej, znajdziesz réwniez duzy wybdér czesci wymiennych takich jak filtry
powietrza, ostony filtrow i kabli, nakretki, uchwyty, szczotki, zaslepki czy zacieraczki krawedziarki.
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