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LISTWA WIBRACYJNA - NAPĘD
HURACAN H VAS+ PROFIL 3M ENAR

8,979.00 zł

ENAR HURACAN H VAS + profil 3 m –
profesjonalna listwa wibracyjna z silnikiem

Honda GX35 (1,6 KM), regulacją siły wibracji
i systemem VAS. Wydajna i trwała,
przeznaczona do średnich i dużych

powierzchni betonowych.

SKU: HURACAN H VAS 3m

OPIS PRODUKTU

LISTWA WIBRACYJNA ENAR - NAPĘD HURACAN H VAS + PROFIL 3 M

Producent: ENAR (Hiszpania)

ENAR HURACAN H VAS z profilem 3 m to wydajna listwa wibracyjna zaprojektowana z
myślą o intensywnej pracy na większych powierzchniach betonowych. Napędzana

niezawodnym silnikiem Honda GX35 (1,6 KM), oferuje 2 000 N siły odśrodkowej i
częstotliwość 9 500 vib/min, co gwarantuje szybkie i równomierne zagęszczanie mieszanki

betonowej.

Dzięki 3-stopniowej regulacji siły wibracji, operator może dopasować intensywność
działania listwy do rodzaju mieszanki i grubości wylewki. Aluminiowy profil o długości 3 m i

symetrycznej konstrukcji pozwala na wygodną pracę w obu kierunkach oraz wydłuża
żywotność urządzenia.

System VAS (Vibration Absorbing System) znacząco redukuje drgania, zwiększając
komfort pracy nawet podczas długich cykli. Dodatkowym atutem jest podnoszony silnik,
który chroni przed zabrudzeniami i uszkodzeniami, poprawiając bezpieczeństwo i trwałość
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listwy. To idealne rozwiązanie dla profesjonalistów wymagających mocy, precyzji i komfortu
w pracy z betonem.

CECHY:

Silnik Honda GX35 (1,6 KM, 4T) – mocny i sprawdzony napęd spalinowy.

Siła odśrodkowa: 2 000 N – skuteczne zagęszczanie nawet przy ciężkich wylewkach.

Częstotliwość: 9 500 vib/min – wysoka wydajność i szybkie rezultaty.

3-stopniowa regulacja siły wibracji – dopasowanie do rodzaju mieszanki i grubości
betonu.

Profil aluminiowy 3 m – symetryczna konstrukcja umożliwia pracę w obu kierunkach i
zapewnia dłuższą trwałość.

System antywibracyjny VAS – zmniejsza obciążenie rąk operatora i zwiększa komfort
pracy.

Podnoszony silnik – chroni napęd przed zabrudzeniem i uszkodzeniem.

Trwała, ergonomiczna konstrukcja – ułatwia pracę i transport.

Zastosowanie:
Listwa ENAR HURACÁN H VAS 3 m to doskonałe rozwiązanie dla firm budowlanych

pracujących na średnich i dużych powierzchniach betonowych. Sprawdza się przy
posadzkach przemysłowych, halach, parkingach czy fundamentach, gdzie liczy się moc,

precyzja i komfort operatora.

DANE TECHNICZNE:

Typ napędu: Spalinowy z systemem VAS
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Silnik: Honda GX-35 (4-suwowy)
Moc: 1,6 KM

Częstotliwość drgań: 9.500 vib/min
Siła odśrodkowa: 2.000 N

Długość listwy: 3 m
Szerokość podstawy: 200 mm
Paliwo: Benzyna bezołowiowa

Waga zestawu: 25,3 kg
System VAS: Tak 

 

 

DODATKOWE INFORMACJE

Waga 25.3 kg

Wymiary 300 × 40 × 45 cm

MARKA

ENAR

ENAR pozwoli Ci na zaopatrzenie się w większość narzędzi potrzebnych do prac budowlanych.
Producent ENAR posiada również szeroki wachlarz sprzętu do techniki betonu. Wśród całej gamy

narzędzi do betonu bez trudu zaopatrzysz się w wibratory do betonu i pace do betonu, a także listwy
wibracyjne do betonu. Co więcej, znajdziesz również duży wybór części wymiennych takich jak filtry
powietrza, osłony filtrów i kabli, nakrętki, uchwyty, szczotki, zaślepki czy zacieraczki krawędziarki.
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