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LISTWA WIBRACYJNA - NAPED
TORNADO H VAS+ PROFIL 1,5 M
ENAR

6,949.00 zt

ENAR TORNADO H VAS + profil 1,5m —
spalinowa listwa wibracyjna z systemem
antywibracyjnym VAS, silnikiem Honda
GX 25 (1,1 KM), sitg odSrodkowg 1 500 N i
czestotliwoscig 9 000 vib/min — lekka,
kompaktowa i precyzyjna — doskonata do
mniejszych powierzchni.

SKU: TORNADO H VAS 1,5m

GALERIA ZDJEC

OPIS PRODUKTU

LISTWA WIBRACYJNA ENAR - NAPED TORNADO H VAS+ PROFIL 1,5 M

Producent: ENAR (Hiszpania)
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ENAR TORNADO H VAS z profilem 1,5 m to zaawansowana listwa wibracyjna
przeznaczona do precyzyjnej obrébki betonu na ograniczonych przestrzeniach. Napedzana
silnikiem Honda GX 25 o mocy 1,1 KM, charakteryzuje sie duzg sitg odsrodkowg (1 500 N) i
czestotliwoscig az 9 000 vib/min, co gwarantuje rownomierne i skuteczne zageszczanie.

Innowacyjny system antywibracyjny VAS wraz z amortyzowanymi uchwytami
minimalizuje drgania przenoszone na operatora, znaczgco poprawiajgc komfort i redukujac
zmeczenie. Lekka, aluminiowa konstrukcja (waga tylko 15,8 kg), profil o szerokosci 200 mm

oraz kompaktowe wymiary pozwalajg na prace réwniez przy scianach i w waskich

przestrzeniach. ENAR TORNADO H VAS to idealny wybér dla firm budowlanych i

posadzkarskich, ktére potrzebujg niezawodnego, ergonomicznego i trwatego sprzetu do
precyzyjnego wygtadzania betonu.

CECHY:

e Silnik Honda GX 25 (1,1 KM) — niezalezna, wydajna jednostka spalinowa
 Sita odsrodkowa: 1500 N — solidne i rGwnomierne zageszczenie betonu
» Czestotliwosc wibracji: 9 000 vib/min — wysoka skutecznos¢ dziatania

« Profil 1,5 m, szerokos¢ podstawy: 200 mm — precyzyjna praca ha mniejszych
przestrzeniach

» System antywibracyjny VAS + amortyzowane uchwyty — minimalizuje drgania —
wiekszy komfort dla operatora

» Lekka konstrukcja: 15,8 kg — wygoda przenoszenia i obstugi

» Aluminiowy profil — trwatosc¢ i lekkos¢, odpornos¢ na warunki robocze

Zastosowanie:

Listwa ENAR TORNADO H VAS 1,5 m to profesjonalne narzedzie do zageszczania i
wygtadzania betonu na mniejszych powierzchniach, takich jak garaze, formy, strefy przy
scianach czy ciasne przestrzenie budowlane. Idealna tam, gdzie liczy sie precyzja, mobilnos¢
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i komfort pracy.

DANE TECHNICZNE:

* Typ napedu: Spalinowy Honda GX25 (4T)
* Moc silnika: 1,1 KM
e Czestotliwosc: 9.000 vib/min
» Sita odsrodkowa: 1.500 N
e Dtugos¢ listwy: 1,5 m
» Szerokosc¢ podstawy: 200 mm
» Paliwo: Benzyna bezotowiowa
« Waga zestawu: 15,8 kg

DODATKOWE INFORMACJE

Waga 15.8 kg
Wymiary 150 x 40 x 45 cm

MARKA

ENAR

ENAR pozwoli Ci na zaopatrzenie sie w wiekszos¢ narzedzi potrzebnych do prac budowlanych.
Producent ENAR posiada rowniez szeroki wachlarz sprzetu do techniki betonu. Wsréd catej gamy
narzedzi do betonu bez trudu zaopatrzysz sie w wibratory do betonu i pace do betonu, a takze listw
wibracyjne do betonu. Co wiecej, znajdziesz rowniez duzy wybdr czesci wymiennych takich jak filtry
powietrza, ostony filtrow i kabli, nakretki, uchwyty, szczotki, zaslepki czy zacieraczki krawedziarki.
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