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LISTWA WIBRACYJNA - NAPĘD
TORNADO H VAS+ PROFIL 2,5M

ENAR

7,318.00 zł

ENAR TORNADO H VAS + profil 2,5 m –
profesjonalna listwa wibracyjna z silnikiem

Honda GX25 (1,1 KM) i systemem
antywibracyjnym VAS. Wydajna, stabilna i

wygodna w obsłudze – idealna do większych
powierzchni betonowych.

SKU: TORNADO H VAS 2.5 m

GALERIA ZDJĘĆ

OPIS PRODUKTU

LISTWA WIBRACYJNA ENAR - NAPĘD TORNADO H VAS+ PROFIL 2,5 M

Producent: ENAR (Hiszpania)
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ENAR TORNADO H VAS z profilem 2,5 m to nowoczesna listwa wibracyjna stworzona dla
profesjonalistów ceniących wydajność, trwałość i ergonomię. Wyposażona w niezawodny
silnik Honda GX25 (1,1 KM) generujący 1 500 N siły odśrodkowej i 9 000 vib/min,

zapewnia szybkie i równomierne zagęszczanie mieszanki betonowej.

Aluminiowy profil o długości 2,5 m i szerokości 200 mm umożliwia precyzyjne
prowadzenie i uzyskanie idealnie gładkiej powierzchni, a jednocześnie gwarantuje stabilność

pracy. System VAS (Vibration Absorbing System) wraz z amortyzowanym uchwytem
znacząco ogranicza drgania przenoszone na operatora, zwiększając komfort pracy nawet

przy dłuższym użytkowaniu.

Dzięki wadze 19 kg urządzenie pozostaje mobilne i łatwe w transporcie, zachowując wysoką
efektywność na dużych powierzchniach. To niezawodne rozwiązanie dla firm budowlanych i

posadzkarskich, które poszukują sprzętu zapewniającego profesjonalne rezultaty.

CECHY:

Silnik Honda GX25 (1,1 KM, 4T) – wydajny, niezależny napęd spalinowy.

Siła odśrodkowa: 1 500 N – skuteczne i równomierne zagęszczanie betonu.

Częstotliwość: 9 000 vib/min – wysoka efektywność pracy.

Profil aluminiowy 2,5 m (szerokość podstawy 200 mm) – stabilna praca i idealnie
gładkie powierzchnie.

System antywibracyjny VAS + amortyzowany uchwyt – mniejsze drgania, większy
komfort operatora.

Kompaktowa waga 19 kg – mobilność i łatwy transport.

Solidna konstrukcja – trwałość i niezawodność w pracy na budowie.

Zastosowanie:
Listwa ENAR TORNADO H VAS 2,5 m przeznaczona jest do profesjonalnego zagęszczania i
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wyrównywania świeżo wylanego betonu na dużych i średnich powierzchniach. Idealnie
sprawdza się przy posadzkach przemysłowych, magazynowych, parkingach, placach i

wszelkich betonowych wylewkach, gdzie wymagana jest wysoka wydajność i komfort pracy
operatora.

DANE TECHNICZNE:

Typ napędu: Spalinowy Honda GX25 (4T)
Moc silnika: 1,1 KM

Częstotliwość: 9.000 vib/min
Siła odśrodkowa: 1.500 N

Długość listwy: 2 m
Szerokość podstawy: 200 mm
Paliwo: Benzyna bezołowiowa

Waga zestawu: 17,4 kg

 

DODATKOWE INFORMACJE

Waga 19 kg

Wymiary 250 × 40 × 45 cm

MARKA

ENAR

ENAR pozwoli Ci na zaopatrzenie się w większość narzędzi potrzebnych do prac budowlanych.
Producent ENAR posiada również szeroki wachlarz sprzętu do techniki betonu. Wśród całej gamy

narzędzi do betonu bez trudu zaopatrzysz się w wibratory do betonu i pace do betonu, a także listwy
wibracyjne do betonu. Co więcej, znajdziesz również duży wybór części wymiennych takich jak filtry
powietrza, osłony filtrów i kabli, nakrętki, uchwyty, szczotki, zaślepki czy zacieraczki krawędziarki.
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