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LISTWA WIBRACYJNA - NAPED
TORNADO H VAS+ PROFIL 2M ENAR

7,072.00 zt

ENAR TORNADO H VAS + profil 2 m -
profesjonalna listwa wibracyjna z silnikiem
Honda GX25 (1,1 KM) i systemem
antywibracyjnym VAS. Lekka, mobilna i
skuteczna w zageszczaniu betonu na
srednich powierzchniach.

SKU: TORNADO H VAS 2m

GALERIA ZDJEC

OPIS PRODUKTU

LISTWA WIBRACY)JNA ENAR - NAPED TORNADO H VAS+ PROFIL2 M

Producent: ENAR (Hiszpania)
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ENAR TORNADO H VAS z profilem 2 m to nowoczesna listwa wibracyjna, ktéra tgczy
mocny naped spalinowy Honda GX25 (1,1 KM) z zaawansowanym systemem redukcji drgan
VAS. Dzieki sile odsrodkowej 1 500 N i czestotliwosci 9 000 vib/min listwa zapewnia
skuteczne, rwnomierne i szybkie zageszczanie Swiezo wylanego betonu.

Lekka konstrukcja (17,4 kg), amortyzowany uchwyt i aluminiowy profil o dtugosci 2 m
gwarantujg ftatwos¢ obstugi, stabilnosc¢ i precyzje pracy. To profesjonalne rozwigzanie, ktére
sprawdza sie na srednich powierzchniach, zapewniajgc wysokga jakos¢ wykonczenia oraz
komfort operatora.

CECHY:
e Silnik Honda GX25 (1,1 KM, 4T) - niezalezny naped spalinowy, wydajny i trwaty.
» Sita odsrodkowa: 1 500 N - rGwnomierne i skuteczne zageszczanie betonu.

» Czestotliwosc¢: 9 000 vib/min - wysoka skutecznos¢ pracy.

 Profil aluminiowy 2 m (szerokos¢ podstawy 200 mm) - stabilna praca i gtadka
powierzchnia.

» System antywibracyjny VAS + amortyzowany uchwyt - komfort i ochrona
operatora przed nadmiernym zmeczeniem.

« Kompaktowa waga: 17,4 kg - mobilna, tatwa w transporcie i obstudze.

« Ergonomiczna konstrukcja - wygoda prowadzenia nawet w ograniczonych
przestrzeniach.

Zastosowanie:

Listwa wibracyjna ENAR TORNADO H VAS 2 m przeznaczona jest do profesjonalnego

zageszczania i wyrownywania swiezej mieszanki betonowej na powierzchniach sredniegj

wielkosci, takich jak posadzki przemystowe, magazynowe, parkingi, place czy wylewki

budowlane. Dzieki systemowi VAS operator pracuje z wiekszym komfortem i mniejszym
obcigzeniem.
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DANE TECHNICZNE:

* Typ napedu: Spalinowy Honda GX25 (4T)

* Moc silnika: 1,1 KM

e Czestotliwosc: 9.000 vib/min

» Sita odsrodkowa: 1.500 N
e Dtugos¢ listwy: 2 m
» Szerokosc¢ podstawy: 200 mm
» Paliwo: Benzyna bezotowiowa
« Waga zestawu: 17,4 kg

DODATKOWE INFORMACJE

Waga 17.4 kg

Wymiary 200 x 40 x 45 cm

MARKA

ENAR

ENAR pozwoli Ci na zaopatrzenie sie w wiekszo$¢ narzedzi potrzebnych do prac budowlanych.
Producent ENAR posiada réwniez szeroki wachlarz sprzetu do techniki betonu. Wsréd catej gamy
narzedzi do betonu bez trudu zaopatrzysz sie w wibratory do betonu i pace do betonu, a takze listwy
wibracyjne do betonu. Co wiecej, znajdziesz réwniez duzy wybdr czesci wymiennych takich jak filtry
powietrza, ostony filtrow i kabli, nakretki, uchwyty, szczotki, zaslepki czy zacieraczki krawedziarki.
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