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LASER KRZYZOWY NIVEL SYSTEM
CL4B BLUETOOTH +STATYW+
TYCZKA+ £tATA+ CZUJNIK DIGITAL
CLS300

3,843.00-zf 3,339.00 zi

Nivel System CL4B ma uniwersalne
zastosowanie, do prac wewnatrz i na
zewnatrz oraz przy skosach. Laser 4D to
cztery ptaszczyzny laserowe, kazda w
zakresie 360°. Sprzet wyznacza idealnie
spoziomowane linie referencyjne (dwie w
poziomie i dwie w pionie). Dedykowany jest
do wszelkich prac wykonczeniowych i
ogélnobudowlanych. Urzadzenie ma
mozliwos¢ pracy z czujnikiem cyfrowym
CLS300, na ktérym réznica wysokosci
prezentowana jest w milimetrach.
Dodatkowo z akcesoriami tj. statywem, tatg
czy tyczka rozporowa stanowi profesjonalny
zestaw pomiarowy dla wymagajacych.

SKU: CL4B set SJJJM1EX CLS300 LS24 LP36

GALERIA ZDJEC
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OPIS PRODUKTU

NIVEL SYSTEM LASER KRZYZOWY CL4B BLUETOOTH +STATYW+ TYCZKA+ LATA+
CZUJNIK DIGITAL CLS300

MULTILASER CL4B NIEBIESKI

« Innowacyjny laser budowlany z niebieska wiazka - 4 ptaszczyzny 360° (2 x
pion, 2x poziom).
- Bardzo dobrze widzialna, cienka wiazka - precyzja pomiarow
(2,0mm/10m).

« Uniwersalne zastosowanie - prace wewnatrz i na zewnatrz, takze skosy.
- Bezpieczne uzytkowanie na lata, pewna, sprawdzona konstrukcja (IP54).
- Daleki zasieg 30m (z czujnikiem 70m).

« Intuicyjna obstuga z kontrola z poktadu urzadzen mobilnych Bluetooth.

« Wydajne zasilanie uniwersalny akumulator Nivel Li-ion.

« Sprawdzony, trwaty sprzet. pancerna, wzmochniona.

W ZESTAWIE M.IN:

. Statyw SJJM1EX
. Czujnik digital CLS300
- tata LS-24
« Tyczka LP-36
- Bogaty zestaw akcesoriow
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OPIS URZADZENIA:

NIVEL SYSTEM CL4B NIEBIESKI MULTI LASER KRZYZOWY (4 X
360°), BLUETOOTH

Wielozadaniowy laser krzyzowy 4D marki Nivel System to cztery ptaszczyzny
laserowe, kazda w zakresie 360°. Sprzet wyznacza idealnie spoziomowane linie
referencyjne (dwie w poziomie i dwie w pionie). Dedykowany jest do wszelkich prac
wykohczeniowych i ogélnobudowlanych.. Jednoczesne wyswietlenie wszystkich
ptaszczyzn umozliwia okreslanie kata prostego. Ta opcja jest przydatna m.in. w pracach
konstrukcyjnych i wykonczeniowych (np. glazurniczych). Zablokowanie kompensatora
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sprawia, ze instrument mozna pochylac¢ i korzystac z linii skosnych. Wbudowany gwint

statywu umozliwia pewne i stabilne mocowanie instrumentu na statywie, adapterze czy

potce laserowej. Na szczegdlng uwage zastugujg wzmocnione elementy obudowy, ktére
chronig sprzet przed uszkodzeniami (uderzenia, wstrzasy).

CL4B

« Innowacyjny laser budowlany z niebieskg wigzkg - 4 ptaszczyzny 360° (2 x pion, 2x
poziom)
« bardzo dobrze widzialna, cienka wigzka - precyzja pomiaréw (2,0mm/10m)
» uniwersalne zastosowanie - prace wewnatrz i na zewnatrz, takze skosy
» bezpieczne uzytkowanie na lata, pewna, sprawdzona konstrukcja (IP54)
 Bluetooth
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ZALETY:

« Doktadnos¢ i niezawodnos¢ - bardzo dobrze widzialna wigzka niebieskiego

lasera gwarantuje komfortowg prace w kazdych warunkach (wigzka jest klarowna i

nie jest przeswietlona, nie meczy wzroku); sprzet umozliwia prace z doktadnoscig
+2 mm/10 m.

« Wszechstronnosd i wielozadaniowos¢ - 4 ptaszczyzny laserowe (360°),
kontrola prac budowlanych w zakresie 4 osi (4D), dolna wigzka lasera juz na
poziomie 19 mm umozliwia poziomowanie podtdég czy uktadanie terakoty.
Dodatkowa gérna wigzka pozioma - to jeszcze wiecej mozliwosci (np. przy pracach
z karton-gipsem, sufity podwieszane).

« Cyfrowe wskazania - mozliwos¢ pracy z czujnikiem cyfrowym RD 800 DIGITAL,
na ktérym réznica wysokosci prezentowana jest w milimetrach.

« Szybkie poziomowanie - nowoczesny system magnetycznej kompensacji drgan
zapewnia szybkie przygotowanie urzgdzenia do pracy, laser stabilnie wyznacza
wigzke, nawet na niestabilnej podstawie, a po zablokowaniu pozwala pracowac ze
skosami.

» Jeszcze wiekszy zasieg - funkcja pulsacyjna pozwala pracowac z czujnikiem
laserowym na zewnatrz budynkéw w duzych odlegtosciach (Srednica pracy 140 m).
 Intuicyjna obstuga - tatwy i szybki w uzyciu panel sterowania wraz z aplikacjg na
urzgdzenia mobilne (Bluetooth)

- Adapter laserowy - bezpieczne mocowanie nawet w trudnych warunkach na
budowie, dodatkowo mozliwos¢ ustawienia na zadanej wysokosci.

« Wydajne zasilanie - akumulator Li-ion (4000mAh), mozliwos¢ tadowania w czasie
pracy.

« Odporny na uszkodzenia, trwaty sprzet - pancerna, wzmocniona metalowym
korpusem obudowa, metalowe ostony gtowic laserowych, gumowe narozniki
amortyzujg i chronig laser przed uszkodzeniami wskutek uderzen i wstrzaséw,
sprzet odporny na dziatanie kurzu i wody (IP54).
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Multilaser CL4B po wtaczeniu sam spoziomuje sie i natychmiast gotowy jest do pracy.
Generowana wigzka niebieskiego lasera jest 4 razy lepiej widzialna od wigzki czerwonej
i nieznacznie ciensza w poréwnaniu z wigzka zielong. Dodatkowo Swiatto niebieskie jest

bardziej klarowne, co poprawia komfort pracy w przypadku matych czy mocno
nastonecznionych pomieszczen. Ten kolor wigzki powoduje, ze praca np. z
polerowanymi ptytkami nie meczy wzroku.

UNIWERSALNE ZASTOSOWANIE

Sprzet umozliwia prace zaréwno z wigzkg pozioma, jak i pionowqa. Ptaszczyzny moga
by¢ wyswietlane wszystkie razem.
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NIEZAWODNY NA BUDOWIE

Sprzet jest odporny na dziatanie kurzu i wody (IP54). Ponadto korpus lasera zostat
wzmochniony elementami metalowymi, dzieki czemu jest wytrzymaty i sprawdzi sie w
trudnych warunkach na budowie.

WYGODNA OBStUGA

CL4B posiada intuicyjny panel sterowania. Zarzgadzanie funkcjami, w tym precyzyjne
wpasowanie wigzki, odbywa sie szybko i skutecznie. Dzieki zastosowanemu modutowi
Bluetooth uzytkownik moze sterowac funkcjami lasera z poktadu urzgdzeh mobilnych.
Catosc¢ uzupetnia kompaktowa obudowa, dzieki czemu laser jest poreczny, tatwy w
instalacji na budowie oraz przy transporcie.
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WYBIERAJAC PRODUKTY NIVEL SYSTEM MASZ PEWNOSC, ZE
BEDZIESZ UZYWAC SPRZET O WYSOKIE) JAKOSCI STWORZONY W
OPARCIU O NIEZAWODNA TECHNOLOGIE POMIAROWA. PRODUKTY

CECHUJE WYSOKA FUNKCJONALNOSC ODPOWIADAJACA
NAJNOWSZYM TRENDOM NA RYNKU URZADZEN POMIAROWYCH. Z
NIVEL SYSTEM MASZ GWARANCJE POPRAWNOSCI POMIAROW.
DZIEKI TEMU PRACE WYKONASZ SZYBKO, DOKLADNIE | BEZ
KOSZTOWNYCH POPRAWEK.

STATYW NIVEL SYSTEM S))J-M1 EX
Aluminiowy statyw do pracy w kazdych warunkach.

Zabezpieczenie na zaciski daje wysoka stabilnos¢ pracy, a poreczny pokrowiec
zapewnia komfortowy transport.

Cechy Statyw NIVEL SYSTEM SJJ-M1 EX:

« Statyw aluminiowy (lekki) do laseréw budowlanych
« Z wysiegnikiem (1,8m)
« Wysokos¢ min: ok. 0,62m
« Wysokos¢ max: ok. 1,82 m
« Odporny na warunki atmosferyczne

Zalety Statyw NIVEL SYSTEM S)J-M1 EX:

« Gtowica statywu z libelkg i fatwym montazem lasera (w zestawie adapter 1/4” -
5/8")
e Mocne zatrzaski
» Stabilne, aluminiowe nogi

Sktad zestawu Statyw NIVEL SYSTEM S))J-M1 EX:

« Statyw NIVEL SYSTEM SJJ-M1 EX
» Gtowica statywu z libelka
« Adapter do montazu lasera 1/4” - 5/8”
« Oryginalny pokrowiec
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ODBIORNIK LASEROWY CLS-300 DIGITAL

Nowoczesny, precyzyjny odbiornik wigzki laserowej do laserow krzyzowych z wigzkg
czerwong, zielong, niebieska i fioletowa. Idealny do budownictwa, geodezji oraz prac
instalacyjnych i wykonhczeniowych.

GLOWNE CECHY:

» Szeroka strefa detekcji - 70 mm (szybkie wychwytywanie linii)
e Trzy poziomy doktadnosci: 1 mm /2 mm /5 mm
» Cyfrowe wskazania réznicy wysokosci w milimetrach (mm)
» Podwéjne wyswietlacze - duzy LCD z przodu + drugi ekran z tytu + widoczny
wysSwietlacz LED
« Regulowany sygnat dZzwiekowy - dostosowanie gtosnosci do warunkéw pracy

Strona: 9
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« Automatyczne wytgczanie po 10 minutach bezczynnosci
» Solidna konstrukcja z klasg odpornosci IP54 (odporny na wode i kurz)
» W zestawie uchwyt do montazu na tacie laserowej

KOMPATYBILNOSC:

» Wspétpracuje z laserami krzyzowymi o czestotliwosci pulsowania 10 kHz (modele od
2022 roku)
» Nie wspoétpracuje z laserami o czestotliwosci 5 kHz (starsze modele do konca 2022)

HIVVEL

=21 GITAL

NIVEL SYSTEM LS-24

W pomiarach niwelacyjnych taty stanowig element odczytowy, za pomocg ktérego
ustalana jest wysokosc lub réznica wysokosci pomiedzy punktami. Doktadnosc
wykonania opiséw na niej i solidnos¢ konstrukcji majg ogromny wptyw na koncowa
doktadnosc¢ niwelowanych punktéw. Z kolei wysoka jakos$¢ wykonania (potaczenia
mechaniczne, blokady teleskopowe) decydujg o trwatosci produktow i ich
bezawaryjnosci. W ofercie znajduje sie petny wachlarz tat niwelacyjnych - od
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precyzyjnych tat inwarowych do niwelacji precyzyjnej przez tradycyjne taty drewniane,
aluminiowe teleskopowe do specjalnych tat laserowych z podziatem milimetrowym.

- do réznych zadan - taty inwarowe do niwelacji precyzyjnej, taty drewniane do
doktadnej niwelacji punktéw osnowy, taty aluminiowe i fiberglassowe z opisem
typu ,E” z jednej strony i podziatkg milimetrowa z drugiej do szybkiej niwelacji na
budowach, taty specjalne do wspdtpracy z niwelatorami laserowymi, dtugosci od
2,4 mdo 7 m - do wyboru, do koloru!
e Zawsze W pionie - taty przystosowane do libelli pudetkowych
« wygoda dziatania - teleskopowe taty aluminiowe szybko sie sktadajg/rozktadajq i
z tatwoscig mieszczg sie w bagazniku samochodu osobowego
- odporne na warunki atmosferyczne - zaréwno taty drewniane, jak i aluminiowe
sg odporne na wode, wilgo¢ i wysokie temperatury, w kazdych warunkach
zapewniajg wysokg precyzje pomiaréw
« ochrona przed uszkodzeniami i zabrudzeniami - taty sprzedawane sag
przewaznie w pokrowcach ochronnych.

tata laserowa LS-24
Poreczna, wytrzymata tata do niwelacji laserowej z precyzyjna, milimetrowg podziatka i
tatwym odczytem odchylenia od poziomu. Dostepna z praktycznym suwakiem dla
uchwytu czujnika laserowego.

Oferowana dtugosc: 2,4 m

Strona: 11
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NIVEL SYSTEM LP-36

Strona: 12


https://elmatsklep.pl/wp-content/uploads/2020/08/logo_b-1.png

tel: 502 722 366

e-mail: sklep@elmat.lublin.pl

SKRECANA TYCZKA ROZPOROWA

Tyczka rozporowa, skrecana 3,6 m, przeznaczona do kazdego rodzaju lasera:

« Solidna, aluminiowa konstrukcja, 5 sekcji utatwia dopasowanie do wysokosci
kazdego pomieszczenia
« Podziatka metryczna - tatwe dopasowanie do wymogéw projektu w czasie
pomiaréw
« Uchwyt szybkomocujgcy dla umieszczania lasera na tyczce
« Latwa w transporcie - po ztozeniu w torbe transportowa

Extention pole

LP-36 -

NIVVEL

SYSTEM

SPECYFIKAC)A:

« Wigzka laserowa: laser niebieski (505 nm), klasa 2

Strona: 13
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« Doktadnos$é¢: £2,0mm/10m
« Zasieg pracy: 30m (70m z czujnikiem)
« Bluetooth: Tak

« Pochylenie ptaszczyzn: Tak

« Zakres samopoziomowania: +3.0°
« Generowane ptaszczyzny: 2 x poziomo (360°), 2 x pionowo (360°)
« Mocowanie na statywie: 1/4”, 5/8”
« Zasilanie: Li-ion 3,7V (4000mAh)
« Klasa odpornosci: IP54
» Zakres temperatury pracy: -10°C do +50°C
« Wymiary: 148 x 90 x 151 mm
» Waga: 9209
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SPRZET JEST SKALIBROWANY

Kazdy laser, ktéry sprzedajemy jest gotowy do pracy i posiada
certyfikat kalibracji dotgczony do zestawu. Sprzet jest sprawdzony na
zaawansowanym systemie pomiarowym jeszcze przed zapakowaniem do

walizki. Dodatkowo otrzymasz oryginalne opakowania, instrukcje obstugi w
jezyku polskim, a takze super wytrzymata walizke transportowa Nivel System.

_ “'l'“"""

"
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SYSTEM

W DOSTAWIE:

o CL4B - laser krzyzowy
» TR-G - tarczka laserowa
« FTR-B - tarczka podtogowa (2 szt.)
e GL-G - okulary laserowe
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* LF-1 - winda laserowa
» CL-BR - multi-adapter
« SJJ-M1 EX-statyw
- LS24- tata
« LP-36- tyczka rozporowa
« CLS300- czujnik DIGITAL
o Aku CL - akumulator Li-ion
» CH-USB - tadowarka USB
« Kufer transportowy

Cross Line

CL4
o —
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CL2R, CL2G, CL2B SYSTEM
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CERTYFIKAT

AUTORYZOWANY DYSTRYBUTOR

przyznany firmie

Przedsiebiorstwo Produkcyjno-
Ustugowo-Handlowe ELMAT Sp. z o0.0.

na okres 10.2025 - 10.2026

Dyrektor Zarzgdzajgcy

Rozwigzania pomiarowe 'l I"E I
dla budownictwa

SYSTEM

DODATKOWE INFORMACJE

Waga 6 kg

Wymiary 120 x 35 x 40 cm
Parametry wysyiki podpaczka

Kolor wiazki lasera Niebieski

Zestaw - lasery krzyzowe  statyw, tyczka, tata, czujnik
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