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NIVEL SYSTEM NIWELATOR
LASEROWY NL720G DIGITAL+
STATYW+ LtATA

6,875-00-21 5,949.00 zt

Laser obrotowy Nivel System NL720G
DIGITAL to wszechstronne i
wielofunkcyjne narzedzie do realizacji
prac na otwartych przestrzeniach oraz
wewnatrz pomieszczen. Ten model
zostat wyposazony w bardzo dobrze
widzialna, zielona wiazke lasera, ktéra
jest czterokrotnie lepiej widzialna niz
klasyczna czerwona. Niwelator posiada
funkcje autowpasowania, obstuguje
prace ze spadkiem manualhnym. Ma
wysoka doktadnosc i daleki zasieg.
Niwelator oferowany jest standardowo
z czujnikiem cyfrowym, na ktérym
réznice wysokosci wyswietlane sa
cyfrowo, pilotem z LCD, dodatkowo w
zestawie znajduje sie statyw S)J1 i tata
LS24 2,4m.

SKU: NL720G DIGITAL set SJJ1 LS24

GALERIA ZDJEC
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NIWELATOR LASEROWY DALEKIEGO ZASIEGU Z AUTOWPASOWANIEM
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NL720G DIGITAL

« wszechstronnos¢ i nowoczesnosc - poziomy, piony, spadki, daleki zasieg
700m,
- automatyzacja procesu niwelacji - funkcja autowpasowania, cyfrowa niwelacja,
- wysoka precyzja pomiaréw rzedu 0,72mm/10m
« komfort pracy - zielona wiazka lasera, czytelne MENU, sterowanie pilotem,
- praca z ptaszczyzna pochylona - wigzka lasera moze by¢ pochylana w jednym
lub dwéch kierunkach w zakresie £10%, wyznaczanie w terenie spadkéw odbywa
sie manualnie i bez koniecznosci przeliczania wysokosci poszczegélnych stanowisk,
» jednoosobowa obstuga - do obstugi niwelatora i wyznaczania wysokosci
wystarczy tylko jedna osoba
- szybkie samopoziomowanie - kompensator szybko i doktadnie poziomuje
instrument, a alarm ,poruszenia” niwelatora eliminuje wykonywanie btednych
pomiardéw, gdy instrument zostat nieumyslnie potrgcony i rozpoziomowany,
« intuicyjna obstuga- czytelne MENU, duzy wyswietlacz, zdalne sterowania radiowe
 wydajne zasilanie- uniwersalny akumulator Nivel Li-ion 5000mAh
- bezpieczne uzytkowanie na lata, pewna, sprawdzona konstrukcja (IP65)
pancerna, wzmocniona metalowym korpusem obudowa

W ZESTAWIE M.IN:

« NL720G DIGITAL
- statyw SJJ1
- tata laserowa LS24
« NL-BR500
» akcesoria
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NIVEL SYSTEM NL 720G NIWELATOR LASEROWY, ZIELONA WIAZKA

Laser obrotowy Nivel System NL720G DIGITAL to wszechstronne i wielofunkcyjne
narzedzie do realizacji prac na otwartych przestrzeniach oraz wewnatrz pomieszczen.
Ten model zostat wyposazony w bardzo dobrze widzialng, zielong wigzke lasera, ktéra

jest czterokrotnie lepiej widzialna niz klasyczna czerwona. Instrument zbudowany zostat
na bazie sprawdzonej i wydajnej technologii laserowej NIVEL, ktéra zapewnia wysokg

precyzje pomiarow. Niwelator wyznacza ptaszczyzne pozioma (takze pochylong w 2

osiach), pionowa, a zastosowany pionownik laserowy okresla pion lub katy proste.

Sprzet wyposazony zostat w system automatycznego wpasowania wigzki laserowej.

Dzieki tej funkcji tatwiej mozna ustawic¢ spadki (prace poziome) i wyszukac kierunek

(prace pionowe). Laser dobrze sie sprawdza na dtugich odcinkach robét (zasieg 700 m),

w trudnych warunkach terenowych - szybko poziomuje sie, jest odporny na drgania
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terenu. NL720G DIGITAL oferowany jest standardowo z czujnikiem cyfrowym, na ktérym
réznice wysokosci wyswietlane sg cyfrowo. To w znacznym stopniu utatwia i
przyspiesza pomiary. Sprzet wyposazony jest w intuicyjny interfejs z wyswietlaczem
LCD. Dodatkowo wprowadzona zostata obstuga zdalna za pomocg pilota radiowego.

tATWE | SZYBKIE POMIARY

Niwelator NL720G DIGITAL posiada funkcje autopoziomowania, po wtgczeniu sprzet sam
spoziomuje sie i natychmiast gotowy jest do pracy. Generowana wigzka zielonego
lasera jest bardzo dobrze widzialna nawet w nastonecznionych pomieszczeniach.

WysSwietlona na powierzchni tworzy linie referencyjng dla prac poziomych lub
pionowych. Podczas pracy z czujnikiem i tatg laserowg uzyskujemy doktadny zestaw
niwelacyjny, pomiary dokonywane sg jednoosobowo. Cyfrowe wskazania réznicy
wysokosci na wyswietlaczu (cyfrowy czujnik laserowy) znacznie skracajg proces
niwelacji. Funkcja skanowania umozliwia zawezenie wyswietlanej wigzki w zadanym
zakresie, w ten sposdb uzyskujemy referencyjna linie lasera jedynie tam, gdzie
przeprowadzamy prace.

UNIWERSALNE ZASTOSOWANIE

Sprzet umozliwia prace zarowno z wigzkg pozioma, jak i pionowg. Ptaszczyzna moze
by¢ pochylana w jednym lub dwdch kierunkach, dzieki czemu laser moze by¢
stosowany przy takich pracach jak wylewanie posadzek czy niwelacja i przygotowanie
powierzchni pod kostke brukowgq, boisko, czy droge - zapewniajgc odprowadzenie wody
zgodnie z zaprojektowanymi spadkami. Przy pracach konstrukcyjnych przydatnym staje
sie pionownik laserowy, ktéry stanowi 0$ generowanej rotacyjnie ptaszczyzny laserowe;.
Funkcjonalnos$¢ ta zapewnia doktadne wpasowanie sie lasera przy pracach
prostopadtych, czy podczas przenoszenia punktéow (pionownik wyswietlany jest do dotu
i do géry jednoczesnie). W przypadku prac na zewnatrz i przy wiekszych zasiegach
stosowany jest czujnik laserowy, zapewniajgcy mozliwos¢ odbioru sygnatu w zakresie
700 m (Srednica pracy). Rézne predkosci obrotéw gtowicy zapewniajg wykorzystanie
lasera zaréwno na krétszych, jak i dtuzszych odcinkach pracy.

NIEZAWODNY NA BUDOWIE

Niwelator zbudowany jest w oparciu o elektroniczny kompensator eliminujgcy drgania i
zapewniajgcy precyzyjnie poziomowanie ptaszczyzny laserowej. Elektroniczny
kompensator, w poréwnaniu z magnetycznym, jest duzo doktadniejszy. Ma to ogromne
znaczenie w przypadku pomiarow budowlanych, gdzie teren moze drgac¢ wskutek pracy
ciezkiego sprzetu. Dzieki temu uzyskujemy pewne i doktadne pomiary. Sprzet jest
odporny na dziatanie kurzu i wody, potwierdzony klasg IP65. Ponadto gtowica rotacyjna
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ostonieta jest metalowym korpusem, a obudowa lasera posiada gumowe ostony
chronigce przed uszkodzeniem wskutek uderzen.

WYGODNA OBStLUGA

NL720G DIGITAL posiada intuicyjny panel sterowania. Zarzadzanie funkcjami, w tym
wprowadzanie spadkéw, odbywa sie w sposéb manualny. Funkcja automatycznego
wyszukiwania za posrednictwem czujnika z komunikacjg radiowg, ustawi wigzke
referencyjng do zatozonego poziomu lub kierunku (punktu wyznaczonego przez czujnik
laserowy). Funkcje lasera mogg by¢ sterowane zaréwno z poktadu instrumentu, jak
rowniez za posrednictwem pilota zdalnego sterowania. Komunikacja radiowa zapewnia
zasieg nawet do 100m. Laser zasilany jest wydajnym akumulatorem 5000mAh, moze
by¢ tez zasilany bezposrednio z sieci. Catos¢ uzupetnia kompaktowa obudowa, z
porecznymi uchwytami - dzieki czemu laser jest tatwy w instalacji na budowie oraz przy
transporcie.

« wszystko widaé gotym okiem - zielony kolor lasera (4-krotnie lepiej widzialny
niz czerwony laser) jest na tyle intensywny, ze rzucona na obiekt wigzka jest
dobrze widoczna nawet w nastonecznionych pomieszczeniach,
- daleki zasieg dziatania - prace na otwartej przestrzeni w odlegtosci 700 m
(Srednica pracy lasera),
« wydajna niwelacja - funkcja automatycznego wpasowania i wyszukania spadku,
cyfrowy czujnik laserowy z numerycznym wyznaczaniem réznicy wysokosci
(czujnik laserowy, cyfrowy) w znacznym stopniu usprawnia niwelacje i podnosi jej
doktadnosc (nie trzeba odczytywac wartosci z taty, wartos¢ ta prezentowana jest
na wyswietlaczu czujnika),
e praca z ptaszczyznag pochylong - wigzka lasera moze by¢ pochylana w jednym lub
dwodch kierunkach w zakresie £10%, wyznaczanie w terenie spadkow odbywa sie
manualnie i bez koniecznosci przeliczania wysokosci poszczegélnych stanowisk,
- laser w kazda strone - gtowica emitujgca ptaszczyzne laserowg w poziomie
wyznacza dodatkowo laser liniowy, co utatwia definiowac ptaszczyzne pod katem
prostym wzgledem wyznaczonej linii,

- szybkie samopoziomowanie - kompensator szybko i doktadnie poziomuje
instrument, a alarm ,poruszenia” niwelatora eliminuje wykonywanie btednych
pomiardéw, gdy instrument zostat nieumysinie potracony i rozpoziomowany,

» jednoosobowa obstuga - do obstugi niwelatora i wyznaczania wysokosci
wystarczy tylko jedna osoba,

« zdalne sterowanie - parametry lasera mozna zmienia¢ za pomocg dostarczanego w
standardowej konfiguracji pilota radiowego (zasieg 100m),

- wydajne zasilanie - akumulator Li-ion (5000mAh), mozliwos¢ tadowania w czasie

pracy,
« wszystko w pakiecie - niwelator dostarczany jest standardowo z grupa
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praktycznych akcesoridéw, wspierajgcych prace (czujnik laserowy DIGITAL, uchwyt
na tate laserowa, pilot, akumulatory, tadowarka, tarczka laserowa, kufer
transportowy),

- praca w kazdych warunkach - pancerna, wzmocniona metalowym korpusem
obudowa, metalowa ostona gtowicy laserowej, gumowe narozniki amortyzujg i
chronig laser przed uszkodzeniami wskutek uderzen i wstrzgsoéw, sprzet odporny
na dziatanie kurzu i wody (IP65).

SPECYFIKAC)JA:

« Wigzka laserowa: laser zielony (515 nm), klasa 3
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« Doktadnos$é¢: £0,72 mm/10 m
« Zasieg pracy: 700 m (z czujnikiem) - srednica
« Pochylenie ptaszczyzn: £ 10% (0s X, os Y), manualne
« Funkcja autowpasowania: Tak
« Zakres samopoziomowania: £5° (szybkie poziomowanie - elektroniczny
sensor)

« Generowane ptaszczyzny: 1 x poziomo (360°), 1 x pionowo (360°)
» Predkos$¢ wirowania gtowicy: zmienna, 100,300,600,800 obr./min
« Skanowanie: 0-10°-45°-90°-180°
e Zasilanie: Li-ion 3,7V (4000mAh)

- Pilot zdalnego sterowania: tak (radiowy, zasieg 100m)

» Klasa odpornosci: IP65
« Zakres temperatury pracy: -10°C do +50°C
« Wymiary: 274 x 173 x 232 mm
 Waga: 2,83kg
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Lasery obrotowe NL720G i NL720R to wszechstronne i wielofunkcyjne narzedzia do
realizacji prac na otwa-rtych

przestrzeniach oraz wewnatrz pomieszczeh. Instrumenty te zbudowane zostaty na bazie
sprawdzonej i wydajnej

technologii laserowej NIVEL, ktéra zapewnia wysokg precyzje pomiaréw. Wyznaczaja
ptaszczyzne pozioma (takze

pochylong w 2 osiach), pionowg, a zastosowany pionownik laserowy okresla pion lub katy
proste. Wyposazone zostaty

w system automatycznego wpasowania wigzki laserowej. Dzieki tej funkcji tatwiej mozna
ustawi¢ spadki (prace poziome)

i wyszukac kierunek (prace pionowe). Lasery dobrze sie sprawdzajg na dtugich odcinkach
robot (zasieg 700 m),
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w trudnych warunkach terenowych - szybko poziomujg sie, sg odporne na drgania terenu.

NIVEL SYSTEM S]J)1
Lekki i trwaty statyw na zaciski z gtowica ptaska

Statyw to jeden z tych dodatkéw pomiarowych, ktéry w 90% prac pomiarowych jest
niezbedny do ich realizacji. Wybér odpowiedniego modelu ,tréjnogu” do rodzaju
wykonywanych zadan to potowa sukcesu zawodowego. Do pomiaréw geodezyjnych
tachimetrem nalezy korzystac ze statywu drewnianego, ktéry charakteryzuje sie duza
sztywnoscia i zapewnia instrumentowi stabilnos¢. Z kolei do prac z niwelatorem
optycznym czy laserowym warto zastosowac lekki i tatwy w transporcie statyw
aluminiowy. W ofercie znajduja sie statywy, ktére pomagajg realizowac wszystkie
zadania pomiarowe - geodezyjne i ogdélnobudowlane.

- lekkie i trwate - statywy aluminiowe do niwelatoréw optycznych, laseréw
budowlanych i teodolitéw, kulista gtowica utatwia szybkie poziomowanie
instrumentu
» szybka blokada ndég - zaciski mimosrodowe do szybkiego sktadania/rozktadania
statywu
- odporne na warunki atmosferyczne - zaréwno statywy drewniane, jak i
aluminiowe sg odporne na warunki atmosferyczne (deszcz, stohce), charakteryzujg
sie duzg wytrzymatoscig na uszkodzenia mechaniczne i zapewniajg najwyzszg

precyzje pracy
Wysokos¢ minimum: ok. 0.97 m
Wysokos¢ maksimum: ok. 1.60 m
Glowica: ptaska

Waga: ok. 3 kg

Strona: 10
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NIVEL SYSTEM LS-24

I

W pomiarach niwelacyjnych taty stanowig element odczytowy, za pomocg ktérego
ustalana jest wysokosc lub réznica wysokosci pomiedzy punktami. Doktadnos¢
wykonania opiséw na niej i solidnos¢ konstrukcji majg ogromny wptyw na koncowa
doktadnosc¢ niwelowanych punktéw. Z kolei wysoka jako$¢ wykonania (potaczenia
mechaniczne, blokady teleskopowe) decydujg o trwatosci produktow i ich
bezawaryjnosci. W ofercie znajduje sie petny wachlarz tat niwelacyjnych - od
precyzyjnych tat inwarowych do niwelacji precyzyjnej przez tradycyjne taty drewniane,
aluminiowe teleskopowe do specjalnych tat laserowych z podziatem milimetrowym.

Strona: 11


https://elmatsklep.pl/wp-content/uploads/2020/08/logo_b-1.png

tel: 502 722 366

e-mail: sklep@elmat.lublin.pl

» do roznych zadan - taty inwarowe do niwelacji precyzyjnej, taty drewniane do
doktadnej niwelacji punktéw osnowy, taty aluminiowe i fiberglassowe z opisem
typu ,,E” z jednej strony i podziatkg milimetrowa z drugiej do szybkiej niwelacji na
budowach, taty specjalne do wspodtpracy z niwelatorami laserowymi, dtugosci od
2,4 mdo 7 m-do wyboru, do koloru!
« ZAawsze W pionie - taty przystosowane do libelli pudetkowych
« wygoda dziatania - teleskopowe taty aluminiowe szybko sie sktadajg/rozktadajq i
z tatwoscig mieszczg sie w bagazniku samochodu osobowego
- odporne na warunki atmosferyczne - zaréwno taty drewniane, jak i aluminiowe
sg odporne na wode, wilgo¢ i wysokie temperatury, w kazdych warunkach
zapewniajg wysoka precyzje pomiarow
« ochrona przed uszkodzeniami i zabrudzeniami - taty sprzedawane sg
przewaznie w pokrowcach ochronnych.

tata laserowa LS-24
Poreczna, wytrzymata tata do niwelacji laserowej z precyzyjng, milimetrowa podziatkg i
tatwym odczytem odchylenia od poziomu. Dostepna z praktycznym suwakiem dla
uchwytu czujnika laserowego.

Oferowana dtugos¢: 2,4 m

Strona: 12
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W ZESTAWIE:

« NL720G - laser obrotowy
« RD300G - czujnik laserowy (radiowy, cyfrowy)
« NL-BR500 - uchwyt czujnika lasera
» S)J1-statyw
« LS24- tata
« RC-7 - pilot sterowania
» TR-G - tarczka laserowa
e GL-G - okulary laserowe
« Aku Li-ion 5000 - akumulator
« CH-6 - tadowarka
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« Kufer transportowy

LTS S@sura
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CERTYFIKAT

AUTORYZOWANY DYSTRYBUTOR

przyznany firmie

Przedsiebiorstwo Produkcyjno-
Ustugowo-Handlowe ELMAT Sp. z o0.0.

na okres 10.2025 - 10.2026

Dyrektor Zarzgdzajgcy

Rozwigzania pomiarowe 'l I"E I
dla budownictwa

SYSTEM

DODATKOWE INFORMACJE

Waga 6 kg

Wymiary 130 x 35 x 45 cm
Parametry wysyiki 3 paczki

Kolor wiazki lasera Zielony

Rodzaj niwelatora niwelatory rotacyjne

Zestaw - niwelatory
laserowe
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czujnik digital, statyw z gtowicg ptaska, tata
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