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AL A 125 VIBER Power

ODCIAG DO TROCIN HOLZING
RLA125 VIBER POWER 4500 M3H

12,177.00 zt

Odcigg do trocin HOLZING RLA 125 VIBER
Power 4500 m3h

Technologia otrzagsania, VIBER Power
stanowi kolejny krok naprzéd w produkcji
wydajnych odciggéw trocin, ktére
gwarantujg stabilne parametry odciggania
przez caty cykl pracy. Wyposazenie
odciggéw w elektronike oraz silniki
technologii VIBER Power pozwala na state
monitorowanie filtrow.

Zakres dostawy:

e Filtr z poliestru, 3 mikrony
e 1 pojemnik
e Uktad jezdny
e Czyszczenie filtra za pomocg systemu
wibracyjnego ze sterowaniem

SKU: RLA125 VIBER Power 4500 m3h

GALERIA ZDJEC
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OPIS PRODUKTU

HOLZING

AL 4125 VIBER Power

ODCIAG DO TROCIN HOLZING RLA 125 VIBER POWER 4500 M3H

« Technologia otrzgsania, VIBER Power stanowi kolejny krok naprzéd w produkcji
wydajnych odciggéw trocin, ktére gwarantujg stabilne parametry odciggania przez
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caty cykl pracy.
« Wyposazenie odciggéw w elektronike oraz silniki technologii VIBER Power pozwala
na state monitorowanie filtréw.
« System automatycznego wibracyjnego czyszczenia tkaniny filtracyjnej - w czasie
przerwy oraz w trakcie pracy filtra pozwala na state monitorowanie poprawnosci
pracy.
« Masywna, niewpadajgca w wibracje hartowana konstrukcja malowana proszkowo,
pozwalajgca na bezobstugowg prace maszyny.
« Wentylatory sg umieszczone w specjalnych kabinach dzwiekochtonnych. Posiadajg
specjalng konstrukcje topat, dzieki czemu s bardziej wydajne i sprawne, a takze
przyczyniajg sie do oszczednosci energii elektryczne;j.
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NAJWAZNIEJSZE CECHY MASZYNY:

« W standardzie posiadajg mobilne pojemniki na trociny, wyposazone w system
dociskowy pozwalajgcy szczelnie potaczy¢ pojemnik z konstrukcjg maszyny. Dzieki
czemu mozliwe jest osiggniecie duzych podcisnien, bez strat w poszczegdinych
punktach potgczen,

» Zanieczyszczenia z filtra opadajg bezposrednio do hermetycznych pojemnikéw z
mozliwoscig szybkiego roztadunku, ktére posiadajg specjalny system podwieszania
oraz mobilne kétka pozwalajgce na tatwy i szybki transport i manewrowanie,

» Zastosowane filtry zakwalifikowano do kategorii filtracyjnej ,G” - dzieki czemu
mozliwe jest oczyszczanie powietrza do 0,2 mg/m3/h,

« Wentylator dziata na zasadzie turbiny, a wygtuszona konstrukcja wentylatora
umozliwia znaczne zmniejszenie emitowanego hatasu podczas pracy,

« Certyfikowana szafa kontrolna pozwala na state monitorowanie poprawnosci pracy,
dzieki mozliwosci dowolnego umiejscowienia z daleka od maszyny,

« W standardzie ze zintegrowanym systemem sterowania pracg wentylatorow oraz
systemem czyszczenia tkaniny filtracyjnej,

« Zintegrowane kétka pozwalajg na tatwe przemieszczanie odciggu w dowolne
miejsce w zaktadzie,

« Warunkiem spetnienia petnego bezpieczenstwa podtgczenia urzadzeh odpylajacych
serii RLA jest zamontowanie certyfikowanej klapy zwrotnej przeciwwybuchowej
(zapytaj sprzedawce). Klapa nadaje sie do montowania zewnetrznego (poza
budynkiem) w urzgdzeniach odpylajgcych serii RLA.


https://elmatsklep.pl/wp-content/uploads/2020/08/logo_b-1.png

tel: 502 722 366

e-mail: sklep@elmat.lublin.pl

L PTV

Wuve

f
1
\

J 7 /BER POWE |

DANE TECHNICZNE:

« Producent: Holzing
« Kod produktu: RLA 125 VIBER Power
« Wydajnosc¢ odciagu: ~ 4500 m3/h
e Moc silnika: 3,0 kW
« Predkos¢ obrotowa: 3000 obr./min
 Napiecie znamionowe: 400 V, 50 Hz
« Kréciec odciagowy: 300/200 mm
« Materiat filtra: poliester, 3 mikrony
» Predkos¢ odciagowa: 28 m/s
« Liczba filtrow: 18
« Podcisnienie: 3000 Pa
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- Kategoria filtra: G
» Poziom gtosnosci: 80 dB bez podtgczenia / 65 dB przy podtaczeniu poprzez rure
do maszyny
« Powierzchnia filtracyjna: 8,8 m2
« Waga: 220 kg
« Wymiary: 750 x 1400 x 2100 mm
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ZAKRES DOSTAWY:

e Filtr z poliestru, 3 mikrony
e 1 pojemnik
« Uktad jezdny
» Czyszczenie filtra za pomoca systemu wibracyjnego ze sterowaniem

DODATKOWE INFORMACJE

Waga 220 kg

MARKA

HOLZING

Holzing to czotowy producent doskonatej jakosci maszyn stolarskich przeznaczonych do obrébki
drewna i ptyt meblarskich. Nasze innowacyjne rozwigzania i niezawodne maszyny sg doceniane przez
profesjonalistdw w branzy, ktérzy cenig sobie precyzje, wydajnos¢ i trwatos¢ naszych produktéw. W
naszym sklepie znajdziesz:

¢ Okleiniarki - zaawansowane technologicznie maszyny do precyzyjnego naktadania oklein,
ktére zapewniajg perfekcyjne wykonczenie krawedzi.
* Przemystowe odciagi do trocin - skuteczne systemy odciggu, ktére dbajg o czystosc i
bezpieczehstwo w miejscu pracy, gwarantujgc efektywne usuwanie pytu i trocin.

JesteSmy w stanie kompleksowo wyposazy¢ kazdg stolarnie w niezbedne maszyny, akcesoria oraz
systemy centralnego odpylania potgczone z brykieciarkami. Nasze rozwigzania zapewniajg nie tylko
optymalizacje procesu produkcji, ale rowniez znaczng poprawe warunkéw pracy i bezpieczenstwa w
warsztacie. Wybierajac Holzing, inwestujesz w profesjonalizm i niezawodnos$¢. Zapraszamy do
zapoznania sie z naszg ofertg i przekonania sie, jak Holzing moze podnies¢ jakosc¢ i efektywnos¢
Twojej pracy.

HOLZING
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