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PILA 180X2,4X30/24Z FRO9WOO3H
FREUD

127.00 zt

Pita FREUD 180x2,4x30/24z to wytrzymata
tarcza do szybkiego i precyzyjnego ciecia
drewna. Gwarantuje wysokg wydajnosc i
dtuga zywotnos¢ ostrza.

SKU: FRO9WOO03H

GALERIA ZDJEC

OPIS PRODUKTU

PILA DO PILAREK PRZENOSNYCH, DO DREWNA, 180 X 30 X 2,4/1,6
X T24 FREUD
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ZASTOSOWANIE:

Przeznaczone do pilarek przenosnych, idealne do ciecia drewna twardego i miekkiego,
sklejki, ptyty wiérowych i ptyt MDF.

« Pilarki przenosne i stotowe

» Ciecie drewna miekkiego, twardego, sklejki, MDF i ptyt wiorowych

» Ciecie wzdtuz i w poprzek witokien

Specjalna formuta wysokiej gestosci weglikéw spiekanych z zastosowaniem weglika tytanu
oraz kobaltu (TiCo), opracowana i produkowana przez firme Freud. Zapewnia ostrzejsze
krawedzie i wysokiej jakosci wykonczenie przy znacznie dtuzszym okresie eksploataciji.

Technologia Perma-SHIELD oferuje formute przeciwcierng, ktéra zapewnia wysoka
odpornos¢ pity podczas najbardziej wymagajacych zastosowan. Zapewnia izolacje termiczna,
chroni przed korozja i eliminuje osadzanie sie zywicy, redukujgc przestoje spowodowane
koniecznoscig czyszczenia pity.

Przeznaczone do pilarek przenosnych, idealne do ciecia drewna twardego i miekkiego,
sklejki, ptyty wiérowych i ptyt MDF.

» Zeby z produkowanych przez firme Freud weglikéw spiekanych z zastosowaniem
weglika tytanu oraz kobaltu (TiCo) zapewniajg wysokiej jakosci wykohczenie przy
znacznie dtuzszym okresie eksploatacji.
» Technologia powlekania Perma-SHIELD zapewnia lepszg ochrone i gwarantuje
trwatg wydajnos¢ ciecia.
» Optymalne do ciecia wzdtuz wtékien i odpowiednie do ciecia w poprzek witdkien.
» Precisely the best - Freud, jako najwiekszy na Swiecie producent wysokiej jakosci pit
tarczowych, dostarcza produkty do wszystkich mozliwych zastosowan.
» Specjalnie zaprojektowane szczeliny antywibracyjne zapewniajg spokojng prace i niski
poziom hatasu.
e Innowacyjny proces lutowania tréjmetalowego, w trakcie ktérego ostrza z weglika
spiekanego taczone sg z korpusem pity. Ta stworzona przez firme Freud metoda
obejmuje umieszczenie stopu miedzi miedzy dwiema warstwami stopu srebra,
zapewniajgc dodatkowa elastycznos¢ i wysokg udaroodpornosc .
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» Wysokiej jakosci stalowy korpus gwarantuje precyzje i wysokg wytrzymatos¢. Laserowe
oznaczenia (zastosowanie i materiat) na kazdej pile umozliwiaja tatwa i szybka
identyfikacje produktu.

DANE TECHNICZNE:

D Srednica (mm): 180
o d Otwor wewnetrzny [mm]: 30
e Rzaz mm [mm]: 2,40
e b Grubos¢ korpusu (mm): 1,60
o Z Liczba zebdbw: 24

DODATKOWE INFORMACJE

Wymiary 26.6 X 23.4 x 23.4 cm

MARKA

FREUD



https://elmatsklep.pl/producent/freud/
https://elmatsklep.pl/wp-content/uploads/2020/08/logo_b-1.png

