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ROBLAND Z 300 M PILA
FORMATOWA, FORMATOWKA

35,670.00 zt

Pita formatowa Robland Z 300 M to lekki i

— ﬂl.- Y\i\f%\%7\ przystepny model petnowymiarowej
1 R T formatdéwki, idealny dla warsztatéw
f 0% \\"‘z"’““?b przechodzacych z maszyn kompaktowych.
\ ‘Ti Wyposazona w solidng rame, system BOSS,
| zeliwny stoét z mikrorowkami oraz stét

przesuwny o dtugosci ciecia 2500 mm
(opcjonalnie do 3500 mm). Manualna
regulacja wysokosci i kata, silnik 4,4 kW -
niezawodna do standardowej obrébki paneli.

SKU: Z 300

OPIS PRODUKTU

PILA FORMATOWA ROBLAND Z 300 M | FORMATOWKA PELNOWYMIAROWA Z
SYSTEMEM BOSS

Model Z 300 M to pierwszy i najlzejszy przedstawiciel petnowymiarowej linii pit panelowych Robland.
Zostat zaprojektowany dla warsztatéw, ktére chca przejs¢ z maszyn kompaktowych na wyzszy
poziom, zachowujgc przy tym rozsadng cene i praktycznos¢. Petna rama z czterema punktami

mocowania stotu przesuwnego pozwala na montaz woézka o dtugosci ciecia nawet do 3500 mm, co
zapewnia realng mozliwos¢ pracy z petnowymiarowymi panelami.

Wyposazenie standardowe (wersja M):

e Manualna regulacja wysokosci i kata pity
e Silnik 4,4 kW, 3 x 400V, 4000 obr./min
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e Maksymalna tarcza 315 mm, wysokos¢ ciecia do 100 mm
e Brak podcinaka
e Stot przesuwny 355 x 2200 mm (dtugos¢ ciecia 2500 mm)
e Ogranicznik rownolegty o szerokosci ciecia 700 mm
e Stét wysiegnikowy 540 X 970 mm na ramieniu teleskopowym
e Prowadnica poprzeczna 1550-2550 mm z dwoma odwracalnymi zderzakami

Najwazniejsze opcje wyposazenia:

e Silnik jednofazowy 2,2 kW (tylko wersja M)
* Silniki mocniejsze (4,4 kW wielobiegowy lub 7,5 kW) oraz 3 predkosci obrotowe
e Podcinak 0,75 kW (100 x 20 mm)
e Dtuzsze stoty przesuwne: 2800 mm (ciecie 3100 mm) lub 3200 mm (ciecie 3500 mm)
e Ograniczniki réwnolegte o szerokosci 1000 / 1200 / 1350 mm (réwniez z odczytem cyfrowym)
» Cyfrowy odczyt kata, dodatkowe zderzaki, komfortowy stét wysiegnikowy, rura odciggowa i
wiele innych akcesoriéw

Dlaczego Z 300 M?

* Idealny kompromis miedzy kompaktowymi formatéwkami a ciezkimi maszynami
przemystowymi.
e Zoptymalizowany do standardowych obcigzeh - mniejszy silnik i brak podcinaka w standardzie
przektadajg sie na nizszy koszt zakupu przy zachowaniu wysokiej jakosci ciecia.
e Profesjonalna precyzja dzieki solidnemu, spawanemu agregatowi pity (takiemu jak w wiekszych
modelach serii Z) oraz zeliwnemu stotowi.

Zeliwny stét z technologia mikrorowkéw Stét wykonany jest z wysokiej jakosci belgijskiego
zeliwa o strukturze plastra miodu. Kazdy blat przechodzi dwustopniowy proces strugania: wstepne
(uzyskanie idealnej ptaskosci) oraz koncowe (powierzchnia z charakterystycznymi mikrorowkami).

Mikrorowki znaczgco zmniejszajq tarcie, utatwiajg przesuwanie materiatu i podnoszg doktadnos¢

Ciecia.

System stotu przesuwnego BOSS Innowacyjny system Balls On Solid Steel (kulki na hartowanych
watkach stalowych) gwarantuje bezoporowy, ptynny i precyzyjny ruch wézka nawet przy wiekszych
obcigzeniach. Wymienne gabki czyszczgce na koncach stotu utrzymujg watki w czystosci przy
minimalnym naktadzie pracy.

Dane techniczne - Pita formatowa Robland Z 300 M

* Wersja: Z 300 M (manualna regulacja wysokosci i kata pity)
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 Silnik gtowny: 4,4 kW (S6), 3 x 400 V, 4000 obr./min
* Maksymalna srednica tarczy: 315 mm
* Maksymalna wysokos¢ ciecia: 100 mm (przy 90°)
* Nachylenie tarczy: 90° - 45°
e Podcinak: brak w standardzie (dostepny jako opcja)
* Masa: ok. 780-980 kg (w zaleznosci od konfiguracji)

Stoty i prowadnice (standard):

e Stoét przesuwny: 355 x 2200 mm
e Dtugos¢ ciecia: 2500 mm
» Ogranicznik réwnolegty: szerokos¢ ciecia 700 mm
e Stét wysiegnikowy: 540 x 970 mm (na ramieniu teleskopowym)
e Prowadnica poprzeczna: 1550-2550 mm z dwoma odwracalnymi zderzakami
e Stét zeliwny: ok. 985 x 710 mm (struktura plastra miodu + mikrorowki)

Konstrukcja i systemy:

e System stotu przesuwnego: BOSS (Balls On Solid Steel)
e Agregat pity: spawany stalowy
e Regulacja: manualna (wysokos¢ i kat)
e Odcigganie pytu: zoptymalizowany przeptyw w agregacie

Najwazniejsze opcje:

¢ Silnik jednofazowy 2,2 kW /1 x 230 V (tylko wersja M)
e Silnik 4,4 kW wielobiegowy (3000/4000/5000 obr./min) lub silnik 7,5 kW
e Podcinak 0,75 kW (tarcza 100 x 20 mm lub 120 x 20 mm)
e Dtuzsze stoty przesuwne: 2800 mm (ciecie 3100 mm) lub 3200 mm (ciecie 3500 mm)
¢ Ograniczniki réwnolegte 1000 / 1200 / 1350 mm (réwniez z odczytem cyfrowym)
e Cyfrowy odczyt kata, dodatkowe zderzaki, komfortowy stét wysiegnikowy, rura odciggowa i inne
akcesoria

DLACZEGO Z 300 M?

* Idealny kompromis miedzy kompaktowymi formatéwkami a ciezkimi maszynami
przemystowymi.
e Zoptymalizowany do standardowych obcigzeh - mniejszy silnik i brak podcinaka w standardzie
przektadajg sie na nizszy koszt zakupu przy zachowaniu wysokiej jakosci ciecia.
e Profesjonalna precyzja dzieki solidnemu, spawanemu agregatowi pity (takiemu jak w wiekszych
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modelach serii Z) oraz zeliwnemu stotowi.

Zeliwny stét z technologia mikrorowkéw Stét wykonany jest z wysokiej jakosci belgijskiego
zeliwa o strukturze plastra miodu. Kazdy blat przechodzi dwustopniowy proces strugania: wstepne
(uzyskanie idealnej ptaskosci) oraz konhcowe (powierzchnia z charakterystycznymi mikrorowkami).

Mikrorowki znaczgco zmniejszajg tarcie, utatwiajg przesuwanie materiatu i podnoszg doktadnos¢

Ciecia.

System stotu przesuwnego BOSS Innowacyjny system Balls On Solid Steel (kulki na hartowanych
watkach stalowych) gwarantuje bezoporowy, ptynny i precyzyjny ruch wézka nawet przy wiekszych
obcigzeniach. Wymienne gabki czyszczgce na koncach stotu utrzymujg watki w czystosci przy
minimalnym naktadzie pracy.

DODATKOWE INFORMACJE

Waga 980 kg

MARKA
ROBLAND

ROBLAND - BELGIJSKA SOLIDNOSC W OBROBCE DREWNA

Robland to belgijski producent maszyn stolarskich z wieloletnim doswiadczeniem. Od ponad 50 lat
marka dostarcza wytrzymate, precyzyjne i niezawodne rozwigzania dla stolarni, warsztatéw
meblarskich oraz zaktadéw produkcyjnych.

Robland specjalizuje sie w budowie maszyn o doskonatym stosunku jakosci do ceny. W naszej ofercie
znajdziesz przede wszystkim pity formatowe, maszyny kombinowane (kombi) oraz inne
popularne obrabiarki tej marki. Sg to urzadzenia cenione za solidng konstrukcje, stabilnos¢ podczas
pracy i dtuga zywotnos¢ - nawet przy intensywnej, codziennej eksploatacji.

Maszyny Robland tacza tradycyjng belgijska jakos$¢ wykonania z praktycznymi rozwigzaniami, ktére
utatwiajg prace stolarzom. Dzieki temu sg czesto wybierane zaréwno przez mate warsztaty, jak i
srednie zaktady produkcyjne mebli.
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ROBLAND - MASZYNY STWORZONE DO TWORZENIA | BUDOWANE, BY PRZETRWAC.

-*FROBLAND
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