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PRZENOŚNA, MOBILNA
GRUBOŚCIÓWKA Z WAŁEM

SPIRALNYM HOLZMANN
DHM330PROSMW2

3,250.00 zł 3,176.00 zł

Grubościówka Holzmann
DHM330PROSMW2 to mobilna, przenośna
maszyna do precyzyjnego strugania drewna

na grubość. Wał spiralny, granitowy stół i
szerokość robocza 330 mm czynią ją wersją

PRO do warsztatu i pracy w terenie.

SKU: DHM330PROSMW2

GALERIA ZDJĘĆ

OPIS PRODUKTU

GRUBOŚCIÓWKA HOLZMANN DHM330PROSMW2 Z WAŁEM
SPIRALNYM. SZEROKOŚĆ 330 MM, WYSOKOŚĆ 152 MM,

GRANITOWY STÓŁ, WERSJA PRO
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Holzmann DHM330PROSMW2_230V to profesjonalna, mobilna grubościówka do
drewna, przeznaczona do precyzyjnego strugania belek i desek na zadaną grubość. Dzięki

kompaktowej konstrukcji urządzenie można łatwo ustawić na stole warsztatowym, a
niewielkie gabaryty sprawiają, że doskonale sprawdza się również poza warsztatem – na

budowach i montażach.

Model DHM330PROSMW2 należy do wersji PRO, co oznacza zastosowanie wału
spiralnego, granitowego stołu grubościowania oraz rozbudowanych funkcji regulacji

grubości.

Wał spiralny – lepsza jakość strugania

Zastosowany wał spiralny z 2 rowkami oraz 30 zamontowanych noży (15 × 15 × 2,5
mm, kąt 37°) zapewnia:

gładszą powierzchnię drewna

cichszą pracę

mniejsze wyrwania przy struganiu

dłuższą żywotność ostrzy

Stabilny stół granitowy

Granitowy stół do grubościowania gwarantuje:

wysoką stabilność

odporność na odkształcenia

powtarzalną dokładność obróbki

Stoły wejściowy i wyjściowy wykonane są z solidnej blachy, co ułatwia podawanie i odbiór
materiału.
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Precyzyjna regulacja grubości

Maszyna umożliwia dokładne ustawienie parametrów pracy:

regulacja wysokości grubościowania za pomocą korby ręcznej

skala wysokości prześwitu

pomiar głębokości skrawania (kontrola ilości zbieranego materiału)

możliwość ustawienia żądanej grubości elementu

Parametry robocze

maksymalna szerokość obróbki: 330 mm

maksymalna wysokość obróbki: 152 mm

maksymalne usuwanie wiórów:

2,4 mm (dla szerokości < 152 mm)

0,8 mm (dla szerokości > 152 mm)

Mobilność i montaż

kompaktowa, przenośna konstrukcja

otwory montażowe do zamocowania na stole roboczym

idealna do warsztatu oraz pracy w terenie
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króciec odciągu: Ø 65,5 / 101,5 mm

NAJWAŻNIEJSZE CECHY:

wał spiralny – cicha i precyzyjna praca

granitowy stół grubościowania

szerokość robocza 330 mm

wysokość obróbki do 152 mm

dokładna regulacja grubości i głębokości skrawania

kompaktowa i mobilna konstrukcja

wersja PRO do wymagających zastosowań

ZASTOSOWANIE:

struganie desek i belek na grubość

warsztaty stolarskie i montażowe

prace budowlane i wykończeniowe

obróbka drewna litego

praca mobilna poza warsztatem
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ZAKRES DOSTAWY:

grubościówka Holzmann DHM330PROSMW2

zamontowane noże spiralne (30 szt.)

DANE TECHNICZNE:
Moc silnika 1500 W

Napięcie 230 V / 50 Hz
Prędkość posuwu 6 m/min

Wymiary 710 x 600 x 475 mm
Min. długość obrabianego materiału 152 mm
Min. grubość obrabianego materiału 5 mm

Maks. grubość obrabianego materiału 152 mm
Wymiary stołu grubościówki 330 x 235 mm

Zbieranie wiórów 0,8 / 2,8 mm
Średnica wału Ø50 x 330 mm

Prędkość obrotowa 8500 obr/min
Poziom mocy akustycznej 96,8 dB(A)

Poziom ciśnienia akustycznego 83,3 dB(A)
Waga netto/brutto 34 / 37 kg

Wymiary wysyłki (szer. x dł. x wys.) 380 x 650 x 470 mm

DLACZEGO WARTO KUPIĆ GRUBOŚCIÓWKĘ HOLZMANN
DHM330PROSMW2?

wał spiralny (helical head) – gładsza powierzchnia drewna, mniejsze wyrwania,
cichsza praca i dłuższa żywotność noży

wersja PRO – granitowy stół grubościowania zapewnia stabilność, dokładność i
odporność na odkształcenia

duża szerokość robocza 330 mm – komfortowa obróbka desek i belek o większych
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wymiarach

precyzyjna regulacja grubości – korba ręczna, skala wysokości oraz pomiar
głębokości skrawania

mobilna i kompaktowa konstrukcja – idealna zarówno do warsztatu, jak i pracy w
terenie (montaże, budowy)

kontrolowane usuwanie wiórów – do 2,4 mm przy węższych elementach i 0,8 mm
przy pełnej szerokości

gotowa do współpracy z odciągiem – łatwe podłączenie systemu odpylania

sprawdzona jakość marki Holzmann – trwałość i niezawodność w codziennej pracy

Holzmann DHM330PROSMW2 to doskonały wybór dla stolarzy i monterów, którzy
oczekują precyzji, mobilności i jakości obróbki klasy PRO w kompaktowej formie.

DODATKOWE INFORMACJE

Waga 37 kg

Wymiary 65 × 38 × 47 cm

MARKA

HOLZMANN

MASZYNY HOLZMANN

Holzmann Maschinen została założona w Austrii w 1995 roku i od ponad 30 lat działa na rynku
europejskim oraz światowym, budując stabilną sieć dystrybucji także w Polsce. Austriacka marka

łączy tradycję z innowacją, a jakość produktów potwierdza certyfikat ISO 9001. Katalog producenta
obejmuje ponad 1500 pozycji i jest jedną z najbardziej kompleksowych ofert na rynku: od sprzętu dla
pasjonatów majsterkowania, przez wyposażenie do przydomowego warsztatu i ogrodu, po wytrzymałe

maszyny pracujące w zakładach produkcyjnych. Holzmann to producent często wybierany jako
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kompromis między tańszymi i droższymi urządzeniami, ponieważ jego sprzęt cechuje atrakcyjna
relacja ceny do funkcjonalności.
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