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NIVEL SYSTEM STATYW Z
WYSIEGNIKIEM SJjJ32 3,2M

1;094.00-z1 849.00 zt

Statyw to jeden z tych dodatkow
pomiarowych, ktéry w 90% prac
pomiarowych jest niezbedny do ich
realizacji. Wybor odpowiedniego
modelu ,tréjnogu” do rodzaju
wykonywanych zadan to potowa
sukcesu zawodowego. Aluminiowy
statyw do pracy w kazdych warunkach.
Mocnhe zabezpieczenia (na zaciski)
zapewniaja najwyzsza stabilnosc pracy.

e Solidna konstrukcja
* Wysiegnik korbowy
» Takze do systemoéw sterowania
maszyn

SKU: SJ)32

GALERIA ZDJEC

Strona: 1
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OPIS PRODUKTU

STATYW ALUMINIOWY Z WYSIEGNIKIEM NIVEL SYSTEM S))32 3,2M

Aluminiowy statyw do pracy w kazdych warunkach.

Mocne zabezpieczenia (na zaciski) zapewniaja najwyzsza stabilnosc¢ pracy.

» Solidna konstrukcja
« Wysiegnik korbowy
- Takze do systeméw sterowania maszyn

Statyw to jeden z tych dodatkéw pomiarowych, ktéry w 90% prac pomiarowych jest
niezbedny do ich realizacji. Wybér odpowiedniego modelu ,tréjnogu” do rodzaju
wykonywanych zadanh to potowa sukcesu zawodowego. Do pomiaréw geodezyjnych
tachimetrem nalezy korzystac ze statywu drewnianego, ktéry charakteryzuje sie duza
sztywnoscia i zapewnia instrumentowi stabilnos¢. Z kolei do prac z niwelatorem
optycznym czy laserowym warto zastosowac lekki i tatwy w transporcie statyw
aluminiowy. W ofercie znajdujg sie statywy, ktére pomagajg realizowac wszystkie
zadania pomiarowe - geodezyjne i ogdélnobudowlane.

Stabilny pomiar w kazdych warunkach - statywy drewniane do tachimetréw zapewniajg
instrumentom stabilno$¢ podczas pomiardéw i gwarantujg pomiary na najwyzszym
poziomie doktadnosciowym.
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Zalety:

« lekki i trwaty - statyw aluminiowy do niwelatoréw optycznych, laseréow
budowlanych i teodolitéw, kulista gtowica utatwia szybkie poziomowanie
instrumentu;

« szybka blokada ndg - zaciski mimosrodowe do szybkiego sktadania/rozktadania
statywu;

« precyzyjna regulacja wysokosci - aluminiowe statywy z wysiegnikiem o
maksymalnej wysokosci 3,2 m do niwelatoréw laserowych;

- odporne na warunki atmosferyczne - zaréwno statywy drewniane, jak i
aluminiowe sg odporne na warunki atmosferyczne (deszcz, stohce), charakteryzuja
sie duzg wytrzymatoscig na uszkodzenia mechaniczne i zapewniajg najwyzsza

precyzje pracy.
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ZEMTS Fmours

Dane techniczne:

» Wysokos¢ minimum: ok. 1.30 m
« Wysokos¢ maksimum: ok. 3.20 m
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CERTYFIKAT

AUTORYZOWANY DYSTRYBUTOR

przyznany firmie

P.P.U.H. ELMAT Sp. z o.0.

na okres 10.2024 - 10.2025

Andne; Jarenenic

Dyrektor Zarzadzajgcy

Rozwigzania pomiarowe .l I "E I
dla budownictwa

SYSTEM

DODATKOWE INFORMACJE

Waga 4 kg
Wymiary 20 x 15 x 130 cm
Parametry wysyfki indywidualna paczka

MARKA

NIVEL SYSTEM
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