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UBIJAK STOPOWY, SKOCZEK ALTRAD
BELLE RTX 68, 280 MM, HONDA GXR

120, 70 KG

14,268.00 zł 10,959.00 zł

Ubijak stopowy BELLE RTX 68R to
profesjonalne urządzenie do zagęszczania

gruntu w wąskich wykopach. Wyposażony w
czterosuwowy silnik Honda GXR 120,

oferuje wysoką wydajność, niezawodność i
komfort pracy nawet w najtrudniejszych

warunkach budowlanych.

SKU: RTX68H2280S

GALERIA ZDJĘĆ
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OPIS PRODUKTU

UBIJAK STOPOWY BELLE RTX 68R – SILNIK HONDA GXR 120
 

Ubijak stopowy BELLE RTX 68R to nowoczesne urządzenie zaprojektowane z myślą o
firmach budowlanych, instalacyjnych i drogowych, które potrzebują niezawodnego sprzętu
do pracy w wąskich i trudnodostępnych miejscach. Model ten należy do cenionej serii

RTX i stanowi połączenie wysokiej siły zagęszczania, trwałej konstrukcji oraz komfortu
obsługi.

Zastosowany czterosuwowy silnik Honda GXR 120 eliminuje konieczność stosowania
mieszanki paliwowo-olejowej, co znacząco upraszcza eksploatację i zmniejsza ryzyko błędów
serwisowych. Dzięki temu ubijak jest gotowy do pracy zawsze wtedy, gdy go potrzebujesz.

Trwałość, która obniża koszty eksploatacji

Ubijak Belle RTX 68R został zaprojektowany z myślą o wieloletniej, intensywnej eksploatacji.
Producent zastosował szereg rozwiązań zwiększających żywotność maszyny:

potrójny system filtracji powietrza – skuteczna ochrona silnika przed zapyleniem,

podwójna filtracja paliwa – mniejsze ryzyko awarii układu paliwowego,

przekładnia w kąpieli olejowej – dłuższa żywotność układu napędowego,

wzmocniona stopa robocza odporna na udary i ścieranie,
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solidna rama chroniąca silnik i ułatwiająca transport.

Dzięki temu ubijak wymaga mniej przestojów serwisowych i generuje niższe koszty
utrzymania w porównaniu do tańszych, mniej dopracowanych konstrukcji.

KOMFORT I BEZPIECZEŃSTWO OPERATORA

Belle RTX 68R to nie tylko wydajność, ale także ergonomia pracy. Bardzo dobre wyważenie
maszyny oraz antywibracyjny, regulowany uchwyt znacząco ograniczają zmęczenie

operatora podczas długiej pracy.

Dodatkowym atutem jest:

niski poziom drgań przenoszonych na ręce i ramiona,

stabilne prowadzenie maszyny,

możliwość transportu ubijaka w pozycji leżącej dzięki dodatkowej misce olejowej,

szybki i pewny rozruch silnika Honda nawet w niskich temperaturach.

To wszystko sprawia, że RTX 68R jest chętnie wybierany przez ekipy, które pracują
codziennie i długo.

NAJWAŻNIEJSZE ZALETY:

czterosuwowy silnik benzynowy Honda GXR 120

niski poziom hałasu i emisji spalin

3 filtry powietrza o dużej wydajności

bezpośredni napęd z przekładnią olejową

bardzo wytrzymała stopa robocza
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regulowane, antywibracyjne uchwyty

solidna rama zabezpieczająca silnik

ZASTOSOWANIE:

Ubijak stopowy Belle RTX 68R przeznaczony jest do intensywnych prac zagęszczających,
szczególnie tam, gdzie nie ma możliwości użycia zagęszczarki płytowej.

Idealny do:

zagęszczania gruntu w wąskich wykopach,

prac przy fundamentach i przyłączach,

robót ziemnych i instalacyjnych,

zagęszczania gruntu spoistego, gliniastego i wilgotnego,

prac drogowych i brukarskich,

robót remontowych i serwisowych.

DANE TECHNICZNE – BELLE RTX 68R:

Producent silnika: Honda

Model silnika: GXR 120

Rodzaj silnika: czterosuwowy, benzynowy

Moc: 2,7 kW / 3,6 KM

Siła odśrodkowa: 16 kN
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Częstotliwość uderzeń: 450–660 / min

Częstotliwość: 11 Hz

Amplituda (skok): 52 mm

Wymiary stopy: 280 × 335 mm

Szerokość stopy: 280 mm

Ciężar: 70 kg

DLACZEGO WARTO KUPIĆ BELLE RTX 68R?

Czterosuwowy silnik Honda – brak mieszanki paliwowo-olejowej, łatwy rozruch i
mniejsze zużycie paliwa

Wysoka niezawodność – potrójna filtracja powietrza i podwójna filtracja paliwa

Mocne uderzenie 16 kN – skuteczne zagęszczanie nawet trudnych gruntów

Komfort operatora – bardzo dobre wyważenie i antywibracyjny uchwyt

Trwałość na lata – przekładnia w kąpieli olejowej i solidna rama ochronna

Bezpieczny transport – możliwość przewożenia ubijaka w pozycji leżącej

Sprzęt dla profesjonalistów – sprawdzony na placach budowy w najcięższych
warunkach

To ubijak, który pracuje niezawodnie każdego dnia, minimalizując przestoje i zmęczenie
operatora.
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DODATKOWE INFORMACJE

Waga 70 kg

MARKA

ALTRAD
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