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WAZ PNEUMATYCZNY, ZWIJACZ
HOLZMANN LSR15HQ 15M +1M

479.00-zf 418.00 zt

Holzmann LSR15HQ - pneumatyczny zwijacz
z 15-metrowym wezem z odpornej gumy.
Metalowa obudowa, system zatrzaskowy,

mocowanie scienne lub sufitowe. Solidnos¢ i

wygoda w jednym.

SKU: LSR15HQ

OPIS PRODUKTU

WAZ PNEUMATYCZNY ZE ZWIJACZEM HOLZMANN LSR15HQ - TRWALOSC,
MOBILNOSC | PORZADEK W TWOIM WARSZTACIE

Model LSR15HQ marki Holzmann to profesjonalny zwijacz pneumatyczny wyposazony w
15-metrowy gumowy przewdd do sprezonego powietrza oraz 1-metrowy odcinek
przytaczeniowy. Urzadzenie zaprojektowane zostato z myslg o intensywnym uzytkowaniu w
warunkach warsztatowych i przemystowych - zapewnia wygode, porzadek i bezpieczehstwo
pracy z narzedziami pneumatycznymi.

W3z wykonany jest z wysokiej jakosci, zbrojonej, grubosciennej czarnej gumy, odporne;j

na scieranie, oleje i substancje chemiczne. Catos¢ zamknieta zostata w trwatej metalowej

obudowie malowanej proszkowo, ktéra skutecznie chroni mechanizm przed czynnikami
zewnetrznymi.

CECHY:
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» Dtugosc weza: 15 m + 1 m przytacze - zwieksza zasieg pracy narzedzi
pneumatycznych,

« Wysokiej jakosci waz gumowy - zbrojony, gruboscienny, odporny na chemikalia i
scieranie,

» Zwijadto z metalowa obudowa malowana proszkowo - trwate, odporne na warunki
atmosferyczne i UV,

» Mechanizm zatrzaskowy - umozliwia ustawienie weza w dowolnej pozycji bez cofania,
» Stoper koncowy - zabezpiecza przed catkowitym zwinieciem przewodu; regulowany,
« Gwintowane przytacza G1/4” - wlotowe i wylotowe, solidnie osadzone,

» Cisnienie robocze: do 10 bar - idealne do wiekszosci zastosowan pneumatycznych,

» Montaz scienny lub sufitowy - w zestawie metalowy wspornik i 4 kotwy mocujgce.

ZASTOSOWANIE:

» Warsztaty samochodowe i wulkanizacyjne,
» Hale przemystowe i montazowe,
» Prace wykohczeniowe i remontowe,

» Obstuga narzedzi pneumatycznych: kluczy udarowych, pistoletéw lakierniczych,
szlifierek itp.,

« Miejsca, gdzie liczy sie porzadek, bezpieczehstwo i zasieg pracy.
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DANE TECHNICZNE:

e Dlugos¢ weza: 15m+ 1m
» Przytacze powietrza: G 1/4 "
» Maksymalne cisnienie robocze: 20 bar
« Srednica wewnetrzna weza: 3/8" (9,5 mm)
e Srednica zewnetrzna weza: 14 mm
» Materiat weza: gumowy, zbrojony
» Temperatura pracy: od -20st. C do +60st. C
 Wymiary opakowania: 185 x 390 x 420 mm
 Waga brutto: 11 kg

DODATKOWE INFORMACJE

Waga 11 kg

Wymiary 18.5 x 39 x 42 cm

MARKA

HOLZMANN

MASZYNY HOLZMANN

Holzmann Maschinen zostata zatozona w Austrii w 1995 roku i od ponad 30 lat dziata na rynku

europejskim oraz Swiatowym, budujgc stabilng sie¢ dystrybucji takze w Pol

sce. Austriacka marka

tgczy tradycje z innowacja, a jakos¢ produktédw potwierdza certyfikat ISO 9001. Katalog producenta
obejmuje ponad 1500 pozycji i jest jedng z najbardziej kompleksowych ofert na rynku: od sprzetu dla

pasjonatéw majsterkowania, przez wyposazenie do przydomowego warsztatu

i ogrodu, po wytrzymate

maszyny pracujgce w zaktadach produkcyjnych. Holzmann to producent czesto wybierany jako
kompromis miedzy tanszymi i drozszymi urzgdzeniami, poniewaz jego sprzet cechuje atrakcyjna

relacja ceny do funkcjonalnosci.

"// HOLZMANN
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