
Maszyny do obróbki drewna

HK 276

2022KATALOG MASZYN

Zakres dostawy:
Zestaw noży strugarskich

Dane techniczne ADH 31-4 C ADH 41-4 C
Numer artykułu 5904013 5904024

Nr art. 5904013 5904024
Wymiary stołów wyrówniarki (dł. x szer.) 1560 x 320 mm 1640 x 420 mm
Wymiary stołu grubiarki(dł. x szer.) 750 x 307 mm 750 x 408 mm
Maksymalna szerokość strugania 310 mm 410 mm
Min./Maks. wysokośc robocza grubiarki 5 – 220 mm 5 – 220 mm
Maks. grubość zbioru na wyrówniarce 3 mm 3 mm
Maks. grubość zbioru na grubiarce 5 mm 5 mm
Ilość noży strugarskich 4 4
Prędkośc obrotowa 4000 obr./min. 4000 obr./min.
Moc silnika 2.2 kW 3 kW
Przyłącze elektryczne 400 V / 50 Hz 400 V / 50 Hz
Wymiary (Dł. x Szer. x Wys.) 1605 x 620 x 860 mm 1680 x 730 x 860 mm
Waga 292 kg 334 kg

ADH31-4C / ADH 41-4C – Wyrówniarko grubościówka. 
Idealne urządzenie dla entuzjatów DIY oraz hobbystów.

 XDo precyzyjnego wyrównywania powierzchni 
drewnianych, desek, listew z litego drewna 
oraz łaczenia pod kątem (90°)
 X Automatyczny posuw obrabianego elementu
 XGumowy wał wyciągający dla zapewnienia 
optymalnej jakości struganej powierzchni.
 X Zintergrowana obracana osłona z króćcem 

przyłaczeniowym do odciągu ADH 31-4 C 
 X Regulowana do +45° aluminiowa przykładnica 
równoległa wyrówniarki
 X Łatwa i precyzyjna regulacja usuwania wiórów 

 XDużych rozmiarów blaty robocze wykonane z 
użebrowanego odlewu aluminiowego
 XDuży stół roboczy  grubiarki wykonany  z 
żeliwa szarego z polerowaną powierzchnią

ADH 31-4 C
Noże strugarskie na wyposażeniu

Akcesoria Nr art.
Suport wiertarski 5914005
Zastępczy zestaw noży ADH 31-4C 5914003
Zastępczy zestaw noży ADH 41-4C 5914004

Wbudowane przyłącze odsysające 
zapewnia dobrą widoczność pod-
czas wyrównywania/strugania.

Przestawienie grubości wióra za 
pomocą dźwigni obsługowej

Regulacja stołu grubościówki 
poprzez pokrętło ręczne

Dużych rozmiarów blaty robocze 
wykonane z użebrowanego 
odlewu aluminiowego

Nowość

ADH 41-4 C z zamontowanym 
suportem wiertarskim dostępnym 
jako opcja


