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Peleciarka PP300PRO

Przed przystapieniem do pracy nalezy dokladnie przeczyta¢ niniejsza
instrukcje.

*ttumaczenie z j¢zyka angielskiego na jezyk polski
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1. Dane techniczne

Model PP300PRO
Napiecie 400 V, 50 Hz
Moc 7,5 kW
Srednica matrycy ?199 mm
Srednica otworéw matrycy 2,5-10 mm

Wydajno$¢ produkeji - trociny

110 — 140 kg/h

Wydajnos$¢ produkeji — pasza

200 — 300 kg/h

Wymiary wysylki 100 x 46 x 95 cm
Waga 230 kg
2. Znaki ostrzegawcze
UWAGA!
OSTRZEZENIE!
UWAGA!

Obracajace si¢ elementy.

Przed uzyciem maszyny nalezy zapoznac si¢
z instrukcja obstugi.



Po zakonczeniu pracy nalezy odiaczy¢
maszyng od zasilania.

Zatozy¢ okulary ochronne.

Zatozy¢ stuchawki ochronne.

Zgodnos¢ z CE. Produkt jest zgodny
z dyrektywami UE.



3. Informacje ogolne

Celem niniejszej instrukcji jest zapewnienie bezpieczenstwa oraz niezawodnego uzytkowania.
Peleciarka jest zaprojektowana i wykonana zgodnie ze wszelkimi normami, przy zachowaniu

najwyzszych standardéw jako$ci oraz wysokiej jakosci komponentdw.

Dla zapewnienia dilugiej i niezawodnej pracy urzadzenia konieczne jest zapewnienie
prawidtowej obstugi i konserwacji zgodnie z zaleceniami zawartymi w niniejszej instrukcji.
Dane techniczne i specyfikacje zawarte w niniejszej instrukcji sg aktualne. Producent zastrzega
sobie prawo do wprowadzania zmian zwigzanych z poprawa jakosci. Biorac pod uwage postep
technologiczny 1 mozliwos$ci redukcji hatasu, sprzgt zostal zaprojektowany 1 skonstruowany

tak, aby zminimalizowa¢ ryzyko generowania hatasu.

UWAGA!
Zdjecia w niniejszej instrukcji majg charakter pogladowy. W niektorych przypadkach istnieje

mozliwo$¢ wystepowania réznic od rzeczywistego wygladu produktu.



4.

Bezpieczenstwo uzytkowania

UWAGA!

Nalezy zapoznaé si¢ ze wszystkimi ostrzezeniami dotyczacymi bezpieczenstwa, a takze

z wszelkimi instrukcjami. Niestosowanie si¢ do ostrzezen i instrukcji moze spowodowac

uszczerbek na zdrowiu (porazenie pradem, pozar, obrazenia ciata lub nawet $§mierc¢).

4.1.Bezpieczenstwo elektryczne

1.

10.

Nie wolno modyfikowa¢ wtyczki w zaden sposob. Wtyczka urzgdzenia musi pasowaé
do gniazdka. Podjecie tych krokdéw sprawia, ze zmniejsza si¢ ryzyko porazenia pradem.
Nie nalezy dotyka¢ elementdw, ktére sg uziemione (grzejniki, piece). Istnieje ryzyko
porazania pradem w przypadku, gdy ciato jest uziemione i dotyka urzadzenia, ktore jest
narazone na bezpos$rednie dziatanie deszczu, czy mokrej nawierzchni, a takze pracuje
w wilgotnym otoczeniu.

Nie wolno dotyka¢ urzadzenia mokrymi rekami.

Nie nalezy uzywac przewodu w sposob nieprawidlowy. To znaczy: nie uzywaé go do
przenoszenia urzadzenia lub do wyciaggania wtyczki z gniazdka. Przewod nalezy
trzyma¢ z dala od Zrddel ciepta, oleju, ostrych krawedzi lub ruchomych czgsci.
Uszkodzony przewdd zwicksza ryzyko porazenia pradem.

W sytuacji, gdy urzadzenie pracuje na zewnatrz nalezy skorzysta¢ z przedtuzacza, ktory
jest przeznaczony do uzytku zewnetrznego. Takie dziatanie zmniejsza ryzyko porazenia
pradem.

W przypadku uzywania urzadzenia w wilgotnym S$rodowisku nalezy uzywaé
wytacznika roznicowopradowego. Takie dziatanie zmniejsza ryzyko porazenia pragdem.
Uzywanie urzadzenia w sytuacji, gdy przewod =zasilajacy jest uszkodzony jest
zabronione.  Uszkodzony przewdd powinien zosta¢ wymieniony przez
wykwalifikowany personel (elektryka) lub przez serwis.

W celu uniknigcia porazenia pradem nie wolno zanurza¢ kabla, wtyczki, a takze samego
urzadzenia w wodzie. Urzadzenia nie mozna uzywac¢ na mokrych powierzchniach.
Podczas uzytkowania lub podczas czyszczenia nie wolno zanurzaé urzadzenia w wodzie
— zagrozenie zycia.

Uzywanie urzadzenia w pomieszczeniach o duzej wilgotnosci, w poblizu zbiornikow

Z wodg jest zabronione.



11. Nie wolno dopusci¢ do sytuacji, aby urzadzenie bylo zamoczone. Istnieje ryzyko
porazenia pradem.

12. Podlgczenie  zasilania urzadzenia powinno zostaé przeprowadzone przez
wykwalifikowany personel.

13. Instalacja elektryczna powinna zosta¢ wyposazona w odpowiednie zabezpieczenie

przez przecigzeniem.

4.2. Bezpieczenstwo miejsca pracy

1.

10.

11.

12.
13.

W miejscu pracy nalezy utrzymywaé porzadek. Stanowisko pracy powinno by¢
wyposazone w prawidlowe oswietlenie. Brak porzadku w miejscu pracy lub nieprawidtowe
o$wietlenie moze prowadzi¢ do wypadkow przy pracy. Podczas uzywania urzadzenia
nalezy w pelni $wiadomym, obserwowac¢ uwaznie otoczenie, a takze zachowaé zdrowy
rozsadek.

W przypadku stwierdzenia uszkodzenia lub nieprawidlowos$ci pracy urzadzenia nalezy
je natychmiastowo wylaczy¢ i zglosi¢ odpowiedniej osobie.

W sytuacji braku pewnos$ci, czy urzadzenie dziala w sposéb prawidlowy nalezy
skontaktowac si¢ z serwisem.

Naprawy urzadzenia moga by¢ wykonywane wytacznie poprzez serwis producenta.

W sytuacji pozaru lub zaprdszenia ognia urzadzenia pod napigciem nalezy uzywac gasnic
proszkowych lub $niegowych.

Na stanowisku pracy nie mogg przebywac osoby nieupowaznione oraz dzieci.

Nalezy uzywac urzadzenie w dobrze wentylowanym otoczeniu.

W trakcie pracy urzadzenia wytwarza si¢ pyt oraz odtamki. Nalezy zabezpieczy¢ osoby
postronne przed szkodliwym dziataniem.

Stan znakoéw bezpieczenstwa powinien by¢ sprawdzany regularnie. W sytuacji, gdy
sa nieczytelne lub zniszczone nalezy je bezwzglednie wymienic.

Nalezy zachowac¢ niniejszg instrukcje w celu jej pdzniejszego uzycia. W przypadku, gdy
urzadzenie zostanie przekazane osobom trzecim to wraz z nim nalezy przekaza¢ instrukcje.
Elementy montazowe wraz z elementami opakowania nalezy przechowywaé¢ w miejscu
niedostepnym dla dzieci.

Urzadzenie nalezy trzymac z dala od dzieci i zwierzat.

Podczas uzywania niniejszego urzadzenia wraz z innymi urzadzeniami nalezy stosowac si¢

do pozostatych instrukcji obstugi.



10.

11.
12.

4.3. Bezpieczenstwo osobiste

Nie wolno uzywaé¢ urzadzenia bedac zmeczonym, pod wplywem alkoholu lub §rodkow
odurzajacych lub lekow.

Urzadzenie moze by¢ obstugiwane przez osoby, ktdre sg sprawne fizycznie, zdolne do jego
obstugi, a takze odpowiednio przeszkolone. Zapoznaty si¢ z instrukcjg obstugi oraz zostaty
przeszkolone w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy.

Urzadzenie nie jest przeznaczone do uzywania przez osoby (w tym dzieci), ktore maja
ograniczone funkcje psychiczne i umyslowe, a takze przez osoby, ktére nie posiadaja
odpowiedniego przeszkolenia chyba, ze sg one nadzorowane przez osobe odpowiedzialng
lub otrzymaty od tej osoby instrukcje dotyczace uzytkowania urzadzenia.

Podczas pracy urzadzenia nalezy by¢ uwaznym oraz kierowac si¢ zdrowym rozsadkiem.
Brak uwagi moze skutkowa¢ do powaznym obrazen ciata.

Podczas pracy z urzadzeniem nalezy uzywacé $rodkow ochrony osobistej. Stosowanie
odpowiednich srodkow ochrony osobistej zmniejsza ryzyko urazow.

W celu unikniecia przypadkowego wiaczenia urzadzenia przed podigczeniem zasilania
nalezy upewnic¢ si¢, ze wylacznik jest w pozycji wylaczonej.

Podczas pracy nalezy utrzymywaé balans wraz z rownowaga ciata. Takie dziatanie
umozliwi lepsza kontrole podczas pracy w nieoczekiwanych sytuacjach.

Noszenie luznej odziezy, bizuterii jest zabronione. Wtosy, odziez, rekawice nalezy trzymac
z dala od czg$ci ruchomych. Ruchome czgs$ci mogg chwyci¢ wtosy, odziez lub bizuterig.
Przed wlaczeniem urzadzenia nalezy usungé wszelkie narzgdzia z urzadzenia.
Pozostawienie narzedzi moze skutkowa¢ obrazeniami ciata.

Podczas pracy urzadzenia nalezy uzywac¢ srodkéw ochrony osobistej (okulary, stuchawki,
maska).

Nie nalezy dopuszczaé dzieci do urzadzenia.

Nie wolno wktadac rak, ani przedmiotéw do wnetrza pracujacego urzadzenia.

4.4. Bezpieczenstwo podczas uzytkowania urzadzenia

Nie wolno przecigza¢ urzadzenia. Nalezy uzywac narze¢dzi, ktore s3 odpowiednio dobrane
dla danego zastosowania.

Nie wolno uzywac urzadzenia w przypadku, gdy wlacznik/wylacznik (ON/OFF) nie dziata

w sposob prawidlowy. Urzadzenie, ktorego nie mozna kontrolowaé przy pomocy



10.

11.

12.
13.
14.

15.

16.

17.
18.

wlacznika/wytacznika jest niebezpieczne. Takie urzadzenie musi zosta¢ niezwlocznie
naprawione.

Przed podjeciem prac konserwacyjnych, czyszczenia oraz regulacji nalezy odlaczy¢
urzadzenie od zasalania. Takie dziatanie zmniejsza ryzyko przypadkowego uruchomienia
urzadzenia.

Urzadzenie, ktore nie jest uzywane nalezy przechowywaé w miejscu niedostepnym dla oséb
postronnych oraz dzieci. Dla 0s6b bez odpowiedniej wiedzy i przygotowania urzadzenie
to jest niebezpieczne.

Urzadzenie nalezy utrzymywac¢ w dobrym stanie technicznym. Przed rozpoczeciem pracy
nalezy sprawdzi¢, czy nie ma uszkodzen (pgknigcia czesci, czy innych elementow), ktdre
majg wplyw na prawidlowe dziatanie urzadzenia. W przypadku, gdy urzadzenie jest
uszkodzone nalezy je odda¢ do naprawy przed uzyciem.

Chroni¢ urzadzenie przed dzie¢mi.

Naprawe oraz konserwacj¢ powinien wykonywaé wykwalifikowany personel przy uzyciu
oryginalnych czgéci zamiennych.

W celu zapewnienia integralnos$ci operacyjnej urzadzenia nie nalezy usuwac fabrycznych
oston lub odkreca¢ Srub.

Podczas transportu i przenoszenia urzadzenia z miejsca, gdzie urzadzenie jest
magazynowane do miejsca pracy nalezy stosowac si¢ do zasad bezpieczenstwa i higieny
pracy.

Nalezy unika¢ sytuacji podczas ktorych urzadzenie zatrzymuje si¢ pod wptywem duzego
obcigzenia. Moze to powodowaé przegrzewanie si¢ elementow napedowych,
co W konsekwencji moze to powodowac uszkodzenie urzadzenia.

Nie wolno dotyka¢ czesci lub akcesoriow ruchomych chyba, ze urzadzenie zostato
odfaczone od zasilania.

Podczas pracy urzadzenia nie wolno go przesuwac, przestawia¢ oraz obracac.

Nie wolno pozostawia¢ wtaczonego urzadzenia bez nadzoru.

Urzadzenie powinno by¢ regularnie czyszczone. Nie nalezy dopuszcza¢ do trwatego
osadzania si¢ zanieczyszczen.

Urzadzenie to nie zabawka. Konserwacja oraz czyszczenie nie moga by¢ wykonywane
przez dzieci, a takze nie mogg by¢ wykonywane bez nadzoru osoby doroste;.

Nie wolno uruchamia¢ pustego urzadzenia.

Nie wolno ingerowac¢ w konstrukcje urzadzenia, zmienia¢ jego parametréw lub budowy.

Urzadzenie nalezy trzymac z dala od zrodet ciepta i ognia.



19. Nie wolno przeciagza¢ urzadzenia.

20. Nie wolno zastania¢ otworéw wentylacyjnych w urzadzeniu.

21. Nie uzywacé urzadzenia ponizej temperatury 10°C.

22. Przed kazdorazowym uzyciem nalezy sprawdzi¢, a takze dokreci¢ wszystkie Sruby oraz
zaciski przewodow, ktore znajdujg sie w szafce sterujacej.

23. Nie wolno uzywa¢ maszyny z zapchang matryca.

24. Nalezy regularnie sprawdza¢ poziom oleju oraz stan nasmarowania rolek i matrycy.

25. Zawsze przed pierwszym uzyciem nowej matrycy nalezy przeprowadzi¢ proces jej
szlifowanie zgodnie z instrukcjg. Nieoszlifowana matryca bedzie przyczyna produkcji

peletu ztej jakosci.

UWAGA!

Urzadzenie zostalo zaprojektowane w taki sposob, aby byto bezpieczne, posiadato odpowiednie
srodki ochrony pomimo tego nadal istnieje niewielkie ryzyko wypadku lub odniesienia obrazen
podczas pracy z urzadzeniem. Podczas korzystania z urzadzenia zaleca si¢ zachowanie

ostroznosci oraz rozsadku.

10



5. Zasady uzytkowania

Urzadzenie jest przeznaczone do produkowania granulatow i peletu z materiatow organicznych

(trocin, papieru).

Wszelkie szkody powstale w wyniku uzywania urzgdzenia w sposéb nieprawidlowy,

niezgody z przeznaczeniem sa odpowiedzialno$cig uzytkownika.

5.1. Opis urzadzenia

o

1. Wsyp 8. Szafka sterownicza
2. Otwor do wtlaczania smaru do matrycy 9. Przycisk wiaczania (ON)

oraz na rolki 10. Przycisk wylaczania (OFF)
3. Zsyp 11. Kontrolka pracy
4. Sruba spustowa oleju (brak na zdjeciu) 12. Kontrolka zasilania
5. Skrzynia biegow 13. Przycisk wylaczania awaryjnego
6. Kotka 14. Amperomierz
7. Schowek 15. Woltomierz

5.2. Przygotowanie do pracy
Temperatura otoczenia nie moze przekracza¢ 40°C, a wilgotnos¢ 85%. Urzadzenie powinno
by¢ ustawione w taki sposob, aby byta zapewniona dobra cyrkulacja powietrza. Od kazdej

strony urzadzenia nalezy utrzyma¢ minimalny odstep 10cm. Urzadzenie nalezy trzymac z dala

11



od wszelkich zrédet ciepta. Urzadzenia nalezy uzywaé na rownym, stabilnym podiozu.
Dodatkowo podtoze powinno by¢ czyste i suche, a takze ognioodporne, z dala od dzieci oraz
0s6b o ograniczonych funkcjach psychicznych i umystowych. urzadzenie powinno by¢
umiejscowione w taki sposob, aby w kazdej chwil byt tatwy dostep do wtyczki. Nalezy zwroci¢
uwage na fakt, iz energia zasilajaca urzadzenie odpowiadata danym, ktére znajduja si¢ na

tabliczce.

MONTAZ URZADZENIA

Zaraz po rozpakowaniu nalezy:

1. zamocowac siatk¢ we wsypie, nastepnie natozy¢ wsyp na obudoweg maszyny i przykrecié
go,

2. przykreci¢ zsyp;

3. zamontowac kolka.

PODLACZENIE ELEKTRYCZNE
Podlaczenie musi by¢ wykonane przez wykwalifikowany personel, stosujac si¢ do ponizszej

instrukcji.

F S 0
PO OV

Zdjecie 1

PE — przewod ochronny; 1, 2, 3 - fazy
5.3. Praca urzadzenia

UWAGA!
Przed pierwszym uzyciem urzadzenia lub po wymianie matrycy nalezy zweryfikowa¢ kierunek

obrotu matrycy (zgodno$¢ ze strzatkg — naklejka na obudowie).

12



. Przed podfaczeniem maszyny:
e sprawdzi¢ wszystkie $ruby, czy sa dokrecone;
e nasmarowac lozyska zgodnie z instrukcja;

e ustawi¢ docisk rolek;

w przypadku uzycia nowej matrycy nalezy jg wyszlifowac.

. Podlaczy¢ urzadzenie do zrodla zasalania. Nastepnie uruchomic je za pomoca przycisku
ON - silnik powinien si¢ uruchomié, a matryca zaczaé obraca¢. W sytuacji, gdy
po wiaczeniu urzadzenie nie dziata prawidlowo nalezy je wylaczy¢ przyciskiem OFF oraz
poszukac przyczyny.

. Umiesci¢ pojemnik na granulat pod zsypem.

. Do wsypu wsypa¢ niewielka i1lo§¢ mieszanki przeznaczonej do zgranulowania. Wrzucenie

zbyt duzej porcji na raz moze by¢ przyczyng zatkania si¢ matrycy.

UWAGA!
e w przypadku, gdy surowiec jest zbyt suchy nie zostanie prawidtowo sprasowany;
e w przypadku, gdy surowiec jest zbyt wilgotny granulki peletu b¢da niskiej jakosci;
e maksymalna dtugo$¢ surowca powinna wynosi¢ ok. Smm, dluzszy materiat moze
powodowa¢ zapychanie si¢ maszyny oraz spadek jej wydajnosci. Zbyt duzy

surowiec nalezy rozbi¢/pocia¢ na mniejsze kawatki.

. Po krotkim czasie do pojemnika pod zsypem wpadnie pelet. Pelet osiggnie swojg docelowg
twardo$¢ i1 konsystencj¢ dopiero po schtodzeniu. Wilgotno$¢ gotowego peletu powinna
wynosi¢ od 12% do 15%.

. Nalezy postgpowaé w sposob analogiczny, az do catkowitego przetworzenia catlej
mieszanki.

. Po zakonczonej pracy nalezy wylaczy¢ urzadzenie uzywajac przycisku OFF i odlaczy¢

je od zasilania.

UWAGA!
Nie wolno zatrzymywac urzadzenia podczas prasowania peletu. W przypadku wytaczenia

urzadzenia podczas pracy istnieje ryzyko zapchania urzadzenia.

13



10.

11.

Nalezy wyczy$ci¢ urzadzenie tak, aby usungé wszelkie pozostalosci peletu nie zostaty

na rolkach oraz w matrycy.

5.3. Czyszczenie i konserwacja

Kazdorazowo przed czyszczeniem oraz w sytuacji, gdy urzadzenie nie jest uzywane nalezy
wyciagnaé wtyczke sieciowa.

Do czyszczenia powierzchni nalezy uzywaé wylacznie $rodki, ktére nie zawieraja
substancji zracych.

Kazdorazowo po czyszczeniu wszystkie elementy nalezy wysuszy¢ zanim urzadzenie
zostanie ponownie uzyte.

Urzadzenie nalezy przechowywa¢ w suchym 1 chlodnym miejscu, ktore jest chronione
przed wilgocig oraz bezposrednim promieniowaniem stonecznym.

Nie wolno spryskiwac urzadzenia strumieniem wody, ani zanurza¢ go w wodzie.

Nalezy pilnowaé, aby przez otwory wentylacyjne, ktore znajdujg si¢ na obudowie nie
dostata si¢ woda.

Otwory wentylacyjne nalezy czysci¢ przy pomocy pedzelka oraz spr¢zonego powietrza.
Nalezy wykonywa¢ regularne przeglady urzadzenia (sprawdzenie sprawnos$ci technicznej
oraz weryfikacja pod katem uszkodzen).

Podczas czyszczenia nie wolno uzywac ostrych, metalowych przedmiotéw (np. drucianej
szczotki), poniewaz moga one uszkodzi¢ powierzchni¢ materiatu, z ktérego wykonane jest
urzadzenie.

Urzadzenie nie wolno czy$ci¢ substancjami o odczynie kwasowym, S$rodkami
przeznaczenia medycznego, rozcienczalnikami, paliwem, olejami lub innymi substancjami
chemicznymi. Moze to spowodowac uszkodzenie urzadzenia.

Urzadzenie nalezy systematycznie smarowac zgodnie z instrukcja.

SZLIFOWANIE NOWEJ MATRYCY

Nowa matryce przed pierwszym uzyciem nalezy wypolerowac i oczysci¢. Aby to zrobi¢ nalezy

przygotowac:
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e Skg maki lub trocin (Zdjecie 2);
e 5kg drobnego piasku (opcjonalnie);
e 15loleju

Zdjecie 2

Nastepnie nalezy wymiesza¢ wszystkie sktadniki w wiadrze, az do osiggnig¢cia mieszanki, jak

na ponizszym zdjeciu.

Zdjecie 3

Po wymieszaniu nalezy przecisnag¢ mieszanke 80-90 razy przez matryce, az wychodzacy

zsypem granulat bedzie spelniat wymagania jakos$ciowe.

Zdjecie 4

15



WYMIANA/DEMONTAZ MATRYCY
Aby wymieni¢/zdemontowa¢ matryce nalezy:
e odlaczy¢ urzadzenie od zrodia zasilania,
e odkreci¢ wsyp i zdjac go z obudowy urzadzenia;
e odkreci¢ goérng obudowe, wyjac rolki, a nastepnie zdja¢ obudowe.

Zdjecie 5

Zdjecie 6

16



Nastepnie nalezy usuna¢ blokade nakretki mocujace;.

a jece g

Przy pomocy specjalnego klucza dostarczonego razem z urzadzeniem nalezy odkrecic¢
nakretke.

Nastepnie po zdjeciu nakretki odstonig si¢ otwory stuzace do zamontowania uchwytu. Aby byta
mozliwo$¢ wyciggnigcia matrycy najpierw nalezy przykreci¢ uchwyt przy pomocy

srub (1 i 2 na zdjeciu ponizej). A nastepnie wkrecaé srube (3), a matryca zacznie si¢ delikatnie
unosic.
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Zdjecie 10

Procedura ta umozliwia wyjecie matrycy. W zaleznosci od zapotrzebowania matryc¢ mozna
wyczy$ci¢ lub wymienic.
Podczas ponownego montazu matrycy na miejsce oraz przy sktadaniu urzadzenia nalezy

postepowac w sposob analogiczny do sposobu demontazu.

REGULACJA ROLEK
Odlegtos¢ pomiedzy rolkami, a matryca powinna miesci¢ si¢ w zakresie od 0.1mm do 0.3mm.
Matryca powinna obracac si¢ w sposoéb swobodny pod rolkami. Regulacji dokonuje si¢ przy

pomocy $rub, ktore zaznaczone s3 na ponizszym zdjeciu.

Zdjecie 11
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SMAROWANIE ROLEK | MATRYCY
UWAGA!
Lozyska wraz z rolkami nalezy smarowaé kazdorazowo po przepracowanych 8 godzinach

urzadzenia.

Nasmarowa¢ lozysko za pomocag smarownicy tak, jak pokazano to na ponizszym zdjeciu

(Zdjecie 11).

Zdjecie 11

WYMIANA OLEJU
Po pierwszych 60 godzinach pracy urzadzenia nalezy wymieni€ olej, aby to zrobi¢ nalezy:
¢ podlozy¢ pod urzadzenie zbiornik na zuzyty ole;j;
e oprozni¢ zbiornik ze starego oleju (odkreci¢ srube kluczem imbusowym wskazang na
Zdjeciu 12);
e Odczekad, az olej wycieknie — nastepnie zakrecic Srubg.
UWAGA!
Zuzyty olej nalezy zutylizowa¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami
e Aby wla¢ $wiezy olej do skrzyni biegdw nalezy odkreci¢ wlew oleju, nastepnie wlaé

olej 1 zakreci¢ wlew.

Zdjecie 12
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6. Notatki
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