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ZAGESZCZARKA REWERSYJNA
ALTRAD BELLE RPX 35/50, 500 MM,
ROZRUCH RECZNY, HONDA GX 200,

180 KG

21,;894.00-zf 18,265.00 zi

Altrad Belle RPX 35/50 to profesjonalna
zageszczarka rewersyjna o wadze 180 kg,
zaprojektowana do intensywnych prac
ziemnych i drogowych. Wysoka sita
zageszczania 35 kN, nowoczesna ptyta
robocza oraz niezawodny silnik Honda GX
200 gwarantujg szybkie, gtebokie i
rownomierne zageszczanie nawet w bardzo
trudnych warunkach.

SKU: 161.9.205

GALERIA ZDJEC
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OPIS PRODUKTU

ZAGESZCZARKA REWERSYJNA 180 KG ALTRAD BELLE RPX 35/50 HONDA GX 200

Zageszczarka rewersyjna Altrad Belle RPX 35/50 to solidna i wydajna maszyna do
intensywnych prac ziemnych. Dzieki duzej sile zageszczania 35 kN oraz ptycie roboczej o
szerokosci 500 mm zapewnia szybkie i rbwnomierne zageszczanie nawet trudnego,
spoistego gruntu. Rewers umozliwia wygodne manewrowanie, a niezawodny silnik Honda
GX 200 gwarantuje dtugg i bezproblemowg eksploatacje. To sprzet stworzony do ciezkich
warunkéw budowlanych i profesjonalnego zastosowania.

ZALETY PRODUKTU:
Zalety zageszczarki rewersyjnej Altrad Belle RPX 35/50

 Duza sita zageszczania - 35 kN
Skuteczne i gtebokie zageszczanie nawet trudnych, spoistych i wilgotnych gruntéw.

« Rewers (jazda przéd/tyt)
Utatwia manewrowanie maszyng w waskich wykopach i na ograniczonej przestrzeni
robocze;j.

* Niezawodny silnik Honda GX 200
Sprawdzona jednostka benzynowa o mocy 5,5 KM zapewniajgca dtugg zywotnosc i tatwy
rozruch.
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» Ulepszona ptyta robocza 500 x 700 mm
Zwiekszona predkos¢ posuwu i lepsza jakos$¢ zageszczania przy krétszym czasie pracy.

* Niska emisja wibracji na rece operatora
Wiekszy komfort i bezpieczenstwo pracy nawet podczas dtugich cykli roboczych.

» Licznik motogodzin z obrotomierzem
Utatwia kontrole eksploatacji i planowanie serwiséw.

« Zintegrowany zestaw két transportowych
Szybkie i wygodne przemieszczanie maszyny na placu budowy.

» Sztywny, wzmochniony dyszel prowadzacy
Lepsza kontrola nad maszyng oraz ochrona mechanizmu zmiany kierunku jazdy.

* Mocna, trwata konstrukcja
Przystosowana do pracy w najciezszych warunkach budowlanych i drogowych.

» Mozliwos¢ zastosowania podktadki elastycznej (opcjonalnie)
Bezpieczna praca na kostce brukowej i delikatnych nawierzchniach.

To profesjonalna zageszczarka rewersyjna dla firm budowlanych i drogowych, ktére oczekuja

maksymalnej wydajnosci, trwatosci i komfortu pracy.

ZASTOSOWANIE:

Zageszczarka rewersyjna Belle RPX 35/50 zostata stworzona do pracy tam, gdzie lzejsze
maszyny nie zapewniajg odpowiedniego efektu zageszczenia. Idealnie sprawdzi sie przy:

» zageszczaniu gruntow rodzimych, gliniastych i spoistych,
e pracach drogowych i brukarskich,
» przygotowaniu podtoza pod fundamenty, ptyty betonowe i parkingi,

e zageszczaniu podsypek pod kostke brukowg i asfalt,
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» robotach ziemnych na placach budowy i przy wykopach,
» pracach remontowych i infrastrukturalnych.

Dzieki funkcji rewersu maszyna umozliwia wygodne manewrowanie nawet w ograniczonej
przestrzeni.

DANE TECHNICZNE:

« Waga: 180 kg
 Silnik: Honda GX 200
» Moc silnika: 4,0 kW / 5,4 KM
» Paliwo: benzyna bezotowiowa 95 / 98
* Rozruch: reczny
» Szerokos¢ ptyty roboczej: 500 mm
» Dtugosc¢ ptyty roboczej: 700 mm
 Sita odsrodkowa: 35 kN
« Czestotliwos¢ wibracji: 81 Hz
» Predkos¢ robocza: 26 m/min

« Cisnienie statyczne: 1104 kg/m?
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Q DLACZEGO WARTO KUPIC ALTRAD BELLE RPX 35/50?

To model zaprojektowany z mysla o firmach, ktére oczekuja maksymalnej wydajnosci,
trwatosci i komfortu pracy.

Najwazniejsze zalety:
» Wysoka sita odsrodkowa 35 kN - szybkie i gtebokie zageszczanie podtoza

« Nowa, ulepszona ptyta robocza 500 x 700 mm - wieksza predkos¢ posuwu i lepszy
efekt pracy

» Rewers (jazda przdéd/tyt) - tatwe manewrowanie bez koniecznosci obracania maszyny
» Silnik Honda GX 200 - niezawodnos¢, tatwy rozruch i dlugowiecznos¢

» Niska emisja wibracji na rece operatora - mozliwos¢ dtugiej pracy bez nadmiernego
zmeczenia

* Licznik motogodzin z obrotomierzem - petna kontrola czasu pracy i serwisowania

» Zintegrowany zestaw transportowy - szybkie i bezpieczne przemieszczanie
zageszczarki

» Wzmocniony dyszel i sztywna blokada - wieksza kontrola i ochrona mechanizmu
rewersu

« DZwignia gazu na uchwycie roboczym - wygodna obstuga jedng reka

» Mozliwos¢ zastosowania podktadki elastycznej - bezpieczna praca na kostce
brukowej

To sprzet stworzony do ciezkiej, codziennej eksploatacji na budowie.
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Waga
Wymiary

DODATKOWE INFORMACJE

180 kg
70 x 50 x 70 cm

MARKA

ALTRAD
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